Zatacznik do zadania nr 12

Modernizacja wyjs$¢ na dach:

a) budynku Czechostowacka 9,11,13

b) budynku Osinowa 2ABC

c) budynku Osinowa 4ABC

d) budynku Osinowa 6ABC

e) budynku Osinowa 8ABC

f) budynku Osinowa 9AB

g) budynku Osinowa 10ABC

h) budynku Osinowa 11AB

i) budynku Osinowa 12ABC

i) budynku Osinowa 13AB

k) budynku Wiklinowa 1AB

1) budynku Wiklinowa 2,4,6

(wymiana wytazu, obrébki wewnetrzne i zewnetrzne, uzupetnienie
stopni / ew. drabina)

1. Przedmiot przetargu:

Modernizacja istniejgcego wyjscia na dach z klatki schodowej w budynku wielorodzinnym tacznie z
wymiang wytazu dachowego, swiatto otworu wg przedmiaru.

2. Zakres prac:
e demontaz istniejgcej obudowy,
e wykonanie nowej obudowy wyjscia oraz jej uszczelnienie,
e montaz dodatkowych stopni bedacych przedtuzeniem istniejgcej drabiny,
e montaz wytazu dachowego Fakro na ramie do dachdw ptaskich tgcznie z ich oklejeniem papg naw.
e montaz innego wytazu dachowego w wybranych budynkach tgcznie z jego oklejeniem papg naw.

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamoéwienia, dokona¢ wizji lokalnej w celu oceny i
uwzglednienia w cenie wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamdwienia i uwzglednienia wszystkich kosztow z tym zwigzanych

3. Lokalizacja prac

budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Poznaniu
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Wytyczne, wymagania:

e Wytaz dachowy Fakro DRC-C P2 90 cm x 90 cm,

e Rama Fakro XRD/W 90 cm x 90 cm,

e Zamek Fakro ZBL/D,

e Zachowanie przynajmniej jednego wejscia w stropodach poprzez zastosowanie otwieranej ptyty
0SB-3

* Wykonawca powiadomi mieszkaricéw z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie
przeprowadzenia robét, umieszczajac w widocznym miejscu (na tablicy ogtoszen), informacje,

* Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia prac jak rowniez ponosit bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za zaniechania lub szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, mieszkaricom lub
osobom trzecim, réwniez przez jego pracownikéw podczas realizacji ustugi,

* Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia na wtasny koszt pracownikéw w zakresie
przepisdw BHP i p.poz jak réwniez do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami.

® wywoz oraz utylizacja odpaddw winna by¢ wkalkulowana w cene za wykonanie ustugi, a jej koszt
obcigza Wykonawce,

e w ofercie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynnosci potrzebne do realizacji zadania
oraz transport materiatow i urzadzen,

e odbior koricowy prac mozliwy po zakoriczeniu prac,

e do oferty nalezy dotgczy¢ Informacje o posiadaniu niezbednych uprawnier do prowadzenia
przedmiotowych robdt (cztonkostwie w izbie samorzadu zawodowego) oraz posiadanym
doswiadczeniu zawodowym i wykonanych realizacjach (referencje)

e wymagane ubezpieczenie OC.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Uzywanie na budowie sprzetu, ktéry odpowiada przepisom BHP, posiada zabezpieczenia i ochrone
przewidziang przez producenta.

Transport

Transport na plac budowy bez specjalnych wymagan. Nie dopuszcza sie wjezdzania i postoju pojazdami
na trawnikach i chodnikach osiedlowych. Zastosowany transport to samochéd dostawczy, taczka do
przewozu materialtbw w poziomie. Materiaty przewozi¢ transportem przystosowanym do rodzaju
materiatow, jego gabarytdw, zachowujac odpowiednie oznakowanie. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

7. Materiaty

Dopuszcza sig materialy stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne, spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami.

Dopuszcza sie wbudowanie materiatéw o parametrach réwnowaznych bgdz lepszych pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatow o gorszych
parametrach.

Wykonawca zapewni aby sktadowane tymczasowo materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢.
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8. Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci rob6t dla osiggniecia efektu uzytkowego.
8.1.Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna

by¢ przeprowadzana w oparciu o:

a. warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
b. kosztorys ofertowy

C. atesty

d. certyfikaty i oSwiadczenia

e. protokoty z badan, préb i pomiaréw

8.2.Roboty budowlane wykonac¢ nalezy w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

a. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe,

b. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, gipsy budowlanego,
c. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw,

d. PN-69/B-10280 Roboty malarskie,

e. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do $cian wewnetrznych.
f.inne

Odbior

Dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego oraz przedstawiciel Wykonawcy.
Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu celem ich akceptaciji
i odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru robét ulegajacych zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty
ich zgtoszenia. W przypadku nie zgtoszenia robot ulegajacych zakryciu do odbioru przez
Zamawiajgcego koszty odkrywek i wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
pokrywa Wykonawca.
Odbior koricowy moze dotyczy¢ jedynie robdt catkowicie wykonanych na danym adresie.
Zamawiajgcy nie przewiduje odbioru robdt wykonanych czesciowo.
Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg,
dokumentacje dotyczacg wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki,
atesty, aprobaty techniczne,
protokoty z wykonanych badan i przeprowadzonych pomiardw,
dziennik budowy
os$wiadczenie kierownika robot.

"m0 oo o

10. Ptatnosé

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.

Wynagrodzenie za prace okre$lone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej
uwzgledniajacej wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa ryczattowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w formie zaliczki.

Ptatnosc¢ za wykonanie robdt odbedzie sie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury.
Podstawa realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji jak w p. 9.4. oraz protokotu
bezusterkowego odbioru robot.

Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury.

Szczegobtowe dane finansowe odnosnie rozliczenia beda zawarte w umowie na realizacje robét.

11. Wymagania ogdlne.

11.1.

Zamawiajacy:

a. przekaze Wykonawcy protokotem plac budowy,
b. udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do wykonania okreslonego zadania,
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c. podejmie, na wniosek Wykonawcy, w miare prawnych mozliwoséci, dziatania odnoénie
udostepnienia lokali mieszkalnych, co do ktérych Wykonawca nie uzyskat udostepnienia.

11.2. Wykonawca:

a. jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy, utrzymania porzadku na placu
budowy i w jego obrebie oraz utrzymywania nienagannej czystosci zaréwno na klatkach
schodowych, w piwnicy jaki i w obrebie catego budynku.

b. pokryje koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, Zamawiajacy wskaze miejsca
podfaczenia tych medidw.

. poniesie koszty ewentualnych uszkodzen i zniszczeri spowodowanych swoim dziataniem
a zwigzanych z zakresem robot wobec 0séb trzecich.

d. zorganizuje prace remontowe w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z zachowaniem
niezbednej starannosci tj. z wyprzedzeniem wywiesi odpowiednie informacje o pracach,
powiadomi uzytkownikéw réwniez ustnie jak wyzej o datach i sposobach realizacji
zadania.

e. dokona technologicznych wytaczen zasilenia w energie elektryczng po skutecznym
powiadomieniu uzytkownikow (lokatoréw) oraz ENEA Operator Sp. z 0.0.

12. Do oferty nalezy dotaczy¢ Kosztorys Ofertowy w wersji
12.1. drukowanej,
12.2. elektronicznej .pdf
12.3. elektronicznej .ath

13. Zataczniki:

a. Przedmiary

HRacj
tel. 061 8344-99(, fax 061 8344-988
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Czechostowacka 9-13

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja wyj$cia na dach (1szt) - wymiana wyfazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(1,0+1,0)*2 mb ob- 4,000
wodu
RAZEM 4,000
2 Wywoz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wlasna
poz.1*0,25*0,005+1,0*1,0*0,005 m3 0,010
RAZEM 0,010
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane; - m2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 50 x20 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,8+0,8)*2 m 3,200
RAZEM 3,200
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m2
0601-03
analogia
((0,8+0,8)*2*0,27)+((0,8+0,8)*2*0,22)+(1,06*1,06)+(0,8*0,8) m2 3,332
RAZEM 3,332
6 Wywo6z oraz utylizacja drewna m3
kalk. wiasna
poz.4*0,05*0,02+p0z.5*0,025 m3 0,086
RAZEM 0,086
7|NNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachéw ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 |cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|NNRNKB MontaZz zamka zabezpieczajacego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  |kpl.
202 1027-01 |FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(1,2+1,2)*2 mb ob- 4,800
wodu
RAZEM 4,800
11|KNR 2-22 Sciany obtozone jednostronnie plytami widrowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z |m?2
0601-06 ptyt z mozliwoscig otwarcia czyli wej$cia w stropodach
analogia
((0,8+0,8)*2*0,86)+((0,85+0,85)*0,1) m?2 2,922
RAZEM 2,922
12|KNKRB 2 Listwy przy$cienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,8+0,8)*2 m 3,200
RAZEM 3,200
13|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,86*4) m 3,440
RAZEM 3,440
14|KNR 7-30 Montaz przedtuzenia istniejacej drabiny stalowej wykonany z dwéch stopni wia-|kpl.
1012-04 zowych z pretow zebrowanych $rednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia $ciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna ptyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 |m2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+po0z.12*0,03 m2 p.f. 3,018
p.
poz.11+poz.12*0,09+poz.13*0,04 m2 3,348
RAZEM 3,348

-1-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Czechostowacka 9-13

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych|m2
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

2on

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Osinowa 2-10

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. [ Razem
Modernizacja wyj$cia na dach (1szt) - wymiana wytazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(0,92+0,9)*2 mb ob- 3,640
wodu
RAZEM 3,640
2 Wywoéz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wiasna
poz.1*0,25*0,005+1,02*1,02*0,005 m3 0,010
RAZEM 0,010
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - m2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m?2 0,910
RAZEM 0,910
4|KNKRB 2 Listwy przy$cienne drewniane 40 x15 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,72+0,7)*2 m 2,840
RAZEM 2,840
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m2
0601-03
analogia
((0,72+0,7)*2*0,15)+((0,72+0,7)*2*0,29)+(1,02*1,02)+(0,72*0,7) m2 2,794
RAZEM 2,794
6 Wywéz oraz utylizacja drewna m3
kalk. wiasna
poz.4*0,04*0,015+poz.5*0,025 m3 0,072
RAZEM 0,072
7|NNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachéw ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 [cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9NNRNKB Montaz zamka zabezpieczajacego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  |kpl.
202 1027-01 [FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obrobki dachowe wlazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(0,9+0,9)*2 mb ob- 3,600
wodu
RAZEM 3,600
11|KNR 2-22 Sciany obfozone jednostronnie plytami wiorowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z |m2
0601-06 ptyt z mozliwo$cig otwarcia czyli wej$cia w stropodach
analogia
((0,72+0,7)*2*0,83)+((0,85+0,85)*0,24) m2 2,765
RAZEM 2,765
12|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,72+0,7)*2 m 2,840
RAZEM 2,840
13|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,83*4) m 3,320
RAZEM 3,320
14|KNR 7-30 Montaz przedtuzenia istniejgcej drabiny stalowej wykonany z dwoch stopni wia- |kpl.
1012-04 zowych z pretow zebrowanych $rednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia Sciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna ptyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 [m?2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+poz.12*0,03 m2 p.f. 2,850
p.
poz.11+poz.12*0,09+poz.13*0,04 m?2 3,153
RAZEM 3,153

7] e

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spoétdzielnia Mieszkaniowa
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Osinowa 2-10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig poliwinylowg powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych [m2
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spoétdzielnia Mieszkaniowa
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Osinowa 9-13

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia I j-m. I Poszcz. | Razem
Modernizacja wyj$cia na dach (1szt) - wymiana wytazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(0,85+0,85)*2 mb ob- 3,400
wodu
RAZEM 3,400
2 Wywoz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wlasna
poz.1*0,25*0,005+1,05*1,05*0,005 m3 0,010
RAZEM 0,010
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - m2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m2 0,850
RAZEM 0,850
4|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 40 x15 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,65+0,65)*2 m 2,600
RAZEM 2,600
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m?2
0601-03
analogia
((0,65+0,65)*2*0,22)+((0,65+0,65)*2*0,23)+(1,05*1,05)+(0,65*0,65) m2 2,695
RAZEM 2,695
6 Wywoéz oraz utylizacja drewna m3
kalk. wiasna
poz.4*0,04*0,015+p0z.5*0,025 m3 0,069
RAZEM 0,069
7|NNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachéw ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 |cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|NNRNKB Montaz zamka zabezpieczajacego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  [kpl.
202 1027-01 |FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazoéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(0,95+0,95)*2 mb ob- 3,800
wodu
RAZEM 3,800
11|KNR 2-22 Sciany obtozone jednostronnie ptytami wiérowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z |m2
0601-06 ptyt z mozliwoscia otwarcia czyli wejscia w stropodach
analogia
((0,65+0,65)*2*0,87)+((0,85+0,85)*0,25) m2 2,687
RAZEM 2,687
12|KNKRB 2 Listwy przy$cienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,65+0,65)*2 m 2,600
RAZEM 2,600
13|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,87*4) m 3,480
RAZEM 3,480
14|KNR 7-30 Montaz przediuzenia istniejacej drabiny stalowej wykonany z dwoch stopni wia-|kpl.
1012-04 zowych z pretow zebrowanych $rednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia $ciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna plyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 m?2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+poz.12*0,03 m2 p.f. 2,765
p.
poz.11+po0z.12*0,09+po0z.13*0,04 m2 3,060
RAZEM 3,060
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkdw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych|m2
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1,0 m2 1,000

RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia I j.-m. I Poszcz. | Razem
Modernizacja wyjécia na dach (1szt) - wymiana wytazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(0,8+0,8)*2 mb ob- 3,200
wodu
RAZEM 3,200
2 Wywéz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wiasna
poz.1*0,25*0,005+0,97*0,93*0,005 m3 0,009
RAZEM 0,009
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m?2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m?2 0,800
RAZEM 0,800
4|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 50 x20 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,6+0,6)*2 m 2,400
RAZEM 2,400
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m?2
0601-03
analogia
((0,6+0,6)*2*0,18)+((0,6+0,6)*2*0,19)+(0,97*0,93)+(0,6*0,6) m?2 2,150
RAZEM 2,150
6 Wywdz oraz utylizacja drewna m3
kalk. wiasna
poz.4*0,05*0,02+poz.5*0,025 m3 0,056
RAZEM 0,056
7|INNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachéw ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 |cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|NNRNKB Montaz zamka zabezpieczajacego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  |kpl.
202 1027-01 |FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(0,9+0,9)*2 mb ob- 3,600
wodu
RAZEM 3,600
11|KNR 2-22 Sciany obtozone jednostronnie ptytami wiérowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z|m2
0601-06 ptyt z mozliwoscia otwarcia czyli wejscia w stropodach
analogia
((0,6+0,6)*2*0,85)+((0,85+0,85)*0,3) m2 2,550
RAZEM 2,550
12|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,6+0,6)*2 m 2,400
RAZEM 2,400
13|KNKRB 2 Listwy przy$cienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,85"4) m 3,400
RAZEM 3,400
14|KNR 7-30 Montaz przedituzenia istniejacej drabiny stalowej wykonany z dwéch stopni wia-|kpl.
1012-04 zowych z pretéw zebrowanych $rednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia $ciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna ptyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 [m?2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+poz.12*0,03 m2 p f. 2,622
p.
poz.11+poz.12*0,09+poz.13*0,04 m?2 2,902
RAZEM 2,902
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych |m?2
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1.0 m2 1,000
RAZEM 1,000
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Wiklinowa 1AB

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja wyj$cia na dach (1szt) - wymiana wytazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(0,88+0,9)*2 mb ob- 3,560
wodu
RAZEM 3,560
2 Wywoz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wiasna
poz.1*0,25*0,005+0,98*0,98*0,005 m3 0,009
RAZEM 0,009
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - m2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m?2 0,890
RAZEM 0,890
4/KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 50 x30 mm + 40 x15 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,68+0,7)*2 m 2,760
RAZEM 2,760
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m2
0601-03
analogia
((0,68+0,7)*2*0,17)+((0,68+0,7)*2*0,20)+(0,98*0,98)+(0,68*0,7) m2 2,458
RAZEM 2,458
6 Wywdz oraz utylizacja drewna m3
kalk. wiasna
p0z.4*0,09*0,022+p0z.5*0,025 m3 0,067
RAZEM 0,067
7|NNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachow ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 |cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|NNRNKB Montaz zamka zabezpieczajacego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  |kpl.
202 1027-01 [FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(0,9+0,9)*2 mb ob- 3,600
wodu
RAZEM 3,600
11|KNR 2-22 Sciany obtozone jednostronnie ptytami wiérowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z [m2
0601-06 ptyt z mozliwoscig otwarcia czyli wejscia w stropodach
analogia
((0,68+0,7)*2*0,73)+((0,85+0,85)*0,21) m?2 2,372
RAZEM 2,372
12|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,68+0,7)*2 m 2,760
RAZEM 2,760
13|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,73%4) m 2,920
RAZEM 2,920
14|KNR 7-30 Montaz przediuzenia istniejgcej drabiny stalowej wykonany z dwéch stopni wia-(kpl.
1012-04 zowych z pretow zebrowanych srednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia Sciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna plyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 [m?2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+p0z.12*0,03 m2 p.f. 2,455
p.
poz.11+p0z.12*0,09+p0z.13*0,04 m2 2,737
RAZEM 2,737
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Wiklinowa 1AB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych [m2
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1,0 m?2 1,000

RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja wyj$cia na dach (1szt) - wymiana wytazu, obrébki zewnetrzne i wewnetrzne, uzupetnienie stopni
1|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej - demontaz wodu
analogia
(0,8+0,8)*2 mb ob- 3,200
wodu
RAZEM 3,200
2 Wywoz oraz utylizacja papy samochodami samowytadowczymi m3
kalk. wlasna
poz.1*0,25*0,005+0,92*0,92*0,005 m3 0,008
RAZEM 0,008
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m2
0506-02 demontaz
analogia
poz.1*0,25 m?2 0,800
RAZEM 0,800
4|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 50 x20 mm - demontaz m
1106-06
analogia
(0,6+0,6)*2 m 2,400
RAZEM 2,400
5|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubosci 25mm - demontaz m2
0601-03
analogia
((0,6+0,6)*2*0,15)+((0,6+0,6)*2*0,22)+(0,92*0,92)+(0,6*0,6) m2 2,094
RAZEM 2,094
6 Wywoéz oraz utylizacja drewna m3
kalk. wtasna
p0z.4*0,05*0,02+p0z.5%0,025 m3 0,055
RAZEM 0,055
7|NNRNKB Montaz cieptej podstawy do dachow ptaskich rama FAKRO XRD/W 90 x 90 kpl.
202 1027-01 |cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|NNRNKB Montaz cieptego wytazu dachowego Fakro DRC-C P2 90 x 90 cm kpl.
202 1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|NNRNKB Montaz zamka zabezpieczajagcego wytaz przed nieupowaznionym otwarciem  |kpl.
202 1027-01 |FAKRO ZBL/D
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- [mb ob-
0529-03 nej nawierzchniowej wodu
(0,9+0,9)*2 mb ob- 3,600
wodu
RAZEM 3,600
11|KNR 2-22 Sciany obfozone jednostronnie ptytami widrowymi (OSB-3) gr. 18 mm - jedna z |m2
0601-06 ptyt z mozliwoscia otwarcia czyli wejscia w stropodach
analogia
((0,6+0,6)*2*0,93)+((0,85+0,85)*0,3) m2 2,742
RAZEM 2,742
12|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane 30 mm x 20 mm m
1106-06
(0,6+0,6)*2 m 2,400
RAZEM 2,400
13|KNKRB 2 Listwy przyscienne drewniane - narozniki m
1106-06
(0,934) m 3,720
RAZEM 3,720
14|KNR 7-30 Montaz przedtuzenia istniejacej drabiny stalowej wykonany z dwéch stopni wia-(kpl.
1012-04 zowych z pretéw zebrowanych srednicy fi 16 mm co ok. 30 cm wklejonych w
analogia $ciane na kotwy montazowe.
2 kpl = 2 stopnie/klamry/ankry
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do drewna ptyty OSB-3 o powierzchni ponad 1 m2 |m?2
1508-08 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
poz.11+poz.12*0,03 m2 p.f. 2,814
p.
poz.11+poz.12*0,09+poz.13*0,04 m2 3,107
RAZEM 3,107
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2024-Modernizacja wyjscia na dach Wiklinowa 2-6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i gru- |szt.
0102-01 boscido 1,5 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 7-12 [Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych[m?
0402-06 - w budowlach o wys. 15-35 m
9901-6
1,0 m?2 1,000

RAZEM 1,000
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