Zatacznik do zadania nr 14

Naprawa Scian oporowych zjazdu kondygnacji podziemnej budynku Orzechowa 20,22,26

1. Przedmiot przetargu:
Naprawa $cian oporowych zjazdu do lok. uzytkowego i garazu kondygnacji podziemnej

2. Zakres prac:

- skucie istniejgcych opasek

- wykonanie robét ziemnych

- skucie istniejacego tynku,

- uzupetnienie Scian z cegly i wykonanie nowego tynku

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej

- zabezpieczenie izolacji

- zasypanie wykopu,

- wykonanie nowych opasek

- drobne naprawy i wyczyszczenie klinkierowej czapy stanowigcej zwiericzenie murka

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamdéwienia, dokona¢ wizji lokalnej w celu oceny i
uwzglednienia w cenie wszystkich prac oraz innych $wiadczer niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i uwzglednienia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych

3. Lokalizacja prac
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Orzechowa 26-30 w Poznaniu

4. Wytyczne, wymagania:

- Wykonawca powiadomi mieszkaricdw z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia
robot, umieszczajgc w widocznym miejscu (na tablicy ogtoszen), informacje,

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia prac jak réwniez ponosit bedzie petna
odpowiedzialno$¢ za zaniechania lub szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, mieszkaricom lub osobom

trzecim, réwniez przez jego pracownikow podczas realizacji ustugi,

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia na wtasny koszt pracownikdw w zakresie przepiséw
BHP i p.poz jak réwniez do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami.

- Wywoz oraz utylizacja odpaddw winna by¢ wkalkulowana w cene za wykonanie ustugi, a jej koszt
obcigza Wykonawce,

- w ofercie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynnosci potrzebne do realizacji zadania oraz
transport materiatéw i urzadzen,

- odbidr koficowy prac mozliwy po zakonczeniu prac,

- do oferty nalezy dofgczy¢ Informacje o posiadaniu niezbednych uprawnien do prowadzenia
przedmiotowych roboét (cztonkostwie w izbie samorzgdu zawodowego) oraz posiadanym doswiadczeniu
zawodowym i wykonanych realizacjach (referencje)

- wymagane ubezpieczenie OC.

5. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Uzywanie na budowie sprzetu, ktéry odpowiada przepisom BHP, posiada zabezpieczenia i ochrone
przewidziang przez producenta.

6. Transport

Transport na plac budowy bez specjalnych wymagan. Nie dopuszcza sie wjezdzania i postoju pojazdami
na trawnikach i chodnikach osiedlowych. Zastosowany transport to samochéd dostawczy, taczka do
przewozu materialdbw w poziomie. Materialy przewozi¢ transportem przystosowanym do rodzaju
materiatow, jego gabarytéw, zachowujgc odpowiednie oznakowanie. Na s$rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

7. Materialy

Dopuszcza sie materiaty stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne, spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami.

Dopuszcza sie wbudowanie materiatéw o parametrach réwnowaznych badz lepszych pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatdéw o gorszych
parametrach.

Wykonawca zapewni aby sktadowane tymczasowo materiaty, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.

8. Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia efektu uzytkowego.
8.1.Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna
by¢ przeprowadzana w oparciu o:

a. warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

b. kosztorys ofertowy

c. atesty

d. certyfikaty i oSwiadczenia

e. protokoty z badan, prob i pomiarow
8.2.Roboty budowlane wykona¢ nalezy w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

a. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe,

b. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, gipsy budowlanego,

c. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw,

d. PN-69/B-10280 Roboty malarskie,

e. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do $cian wewnetrznych.

f. inne

9. Odbior

9.1. Dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9.2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu celem ich akceptacji
i odbioru. Zamawiajacy dokona odbioru robét ulegajacych zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty
ich zgtoszenia. W przypadku nie zgtoszenia robdt ulegajgcych zakryciu do odbioru przez
Zamawiajgcego koszty odkrywek i wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
pokrywa Wykonawca.

9.3. Odbior koricowy moze dotyczy¢ jedynie robdt catkowicie wykonanych na danym adresie.
Zamawiajgcy nie przewiduje odbioru robdt wykonanych czesciowo.

9.4. Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg,
b. dokumentacje dotyczgcqg wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki,
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10. Ptatnosc

o ao

atesty, aprobaty techniczne,

protokoty z wykonanych badan i przeprowadzonych pomiardw,
dziennik budowy

o$wiadczenie kierownika robot.

10.1. Wynagrodzenie za prace okredlone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej
uwzgledniajacej wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

10.2. Podstawq rozliczenia finansowego, bedzie umowa ryczattowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.3. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w formie zaliczki.

10.4. Pfatnosc¢ za wykonanie rob6t odbedzie sie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury.

10.5. Podstawa realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji jak w p. 9.4. oraz protokotu
bezusterkowego odbioru robot.

10.6. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury.

10.7. Szczegotowe dane finansowe odnosnie rozliczenia bedg zawarte w umowie na realizacje robét.

11. Wymagania ogdlne.

11.1. Zamawiajacy:

przekaze Wykonawcy protokotem plac budowy,

. udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do wykonania okre$lonego zadania,

c. podejmie, na wniosek Wykonawcy, w miare prawnych mozliwosci, dziatania odnosnie

udostepnienia lokali mieszkalnych, co do ktérych Wykonawca nie uzyskat udostepnienia.

11.2. Wykonawca:

. jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy, utrzymania porzadku na placu

budowy i w jego obrebie oraz utrzymywania nienagannej czystosci zaréwno na klatkach
schodowych, w piwnicy jaki i w obrebie catego budynku.

pokryje koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, Zamawiajgcy wskaze miejsca
podtaczenia tych mediow.

poniesie koszty ewentualnych uszkodzen i zniszczen spowodowanych swoim dziataniem
a zwigzanych z zakresem robdt wobec osdb trzecich.

. zorganizuje prace remontowe w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z zachowaniem

niezbednej starannosci tj. z wyprzedzeniem wywiesi odpowiednie informacje o pracach,
powiadomi uzytkownikéw réwniez ustnie jak wyzej o datach i sposobach realizacji
zadania.

dokona technologicznych wytgczen zasilenia w energie elektryczng po skutecznym
powiadomieniu uzytkownikéw (lokatoréw) oraz ENEA Operator Sp. z 0.0.

12. Do oferty nalezy dotgczyc¢ Kosztorys Ofertowy w wersji

12.1. drukowanej,
12.2. elektronicznej .pdf
12.3. elektronicznej .ath

13. Zataczniki:

a. Przedmiar
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2022-Remont $cian zjazdu do lokalu i garazu Orzechowa ZG,‘— ) L{

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. I Razem
1 Remont $cian w czesci podziemnej i nadziemnej, od strony naziomu
1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o m3
d.1{0212-02 gruboéci do 15 cm
0,33"0,1*(10,2+6,2+5,0) m3 0,706
RAZEM 0,706
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji z betonu asfaltowego o grubos- [m3
d.1]0212-02 cido 15 cm
analogia
1,55,0"0,04 m3 0,300
RAZEM 0,300
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie korzenia drzewa ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0102-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Reczne karczowanie korzeni krzewu szt.
d.110102-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-01 Odkopanie $ciany koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie  |{m3
d.1]0215-02 kat. 1
((10,4*0,4)-(10,470.4"0,5)+(10,4"(1.45+1.0)*0.,5))* 1.5 m3 22,230
((6,50"0,3)-(0,52"6,50"0,5)+(6,50"(1,2+1.0)*0,5)+(4,3%(1,39+1.0))+(1,5%(1,49+ |m3 32,133
1,00)1,5
RAZEM 54,363
6/KNR 4-01 Usuniecie zniszczonych tynkow ze $ciany zewn.o pow.odbicia ponad 5m2 -  |m2
d.1}0701-06 przyjeto usunigecie 100%
(10,470,4)+(10,4%(1,45+1,0)*0.5) m?2 16,900
(6.50%0,3)+(6,50*(1,2+1,0)0,5)+(4,3"(1,61+1,0))+(1,5*(1,71+1,0)) m? 24,388
RAZEM 41,288
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odlegtosé 20 km m3
d.1]0108-18
0108-20
p0z.6*0,03+p0z.2+p0z.1+0,5*0,2*0.5*2 m? 2,345
RAZEM 2,345
8/KNNR 3 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu i pierwsze gruntowanie preparatem |{m?2
d.110607-04 typu Uni-Grunt powierzchni ceglanej po skuciu warstwy zwietrzatej i odspojo-
nej. Jak: Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba emulsyjng bez
przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
Krotnos¢ = 0,5
poz.6 m2 41,288
RAZEM 41,288
9IKNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich wyk.mech. Tynki zewnetrzne m2
d.1{0901-02 cementowe z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ firmy Schomburg, na pod-
lozach z cegly. Tynk z preparatem ASOPLAST-MZ nalezy wykona¢ wg specy-
fikacji firmy Schomburg. llo$¢ preparatu ASOPLAST-MZ nalezy podac w kosz-
torysie ofertowym.
poz.6 m?2 41,288
RAZEM 41,288
10]KNR BC-03 |lzolacja pionowych $cian piwnic. lawy fundamentowej i $cian podokiennych m?2
d.1 sklepow - pierwsza warstwa - dwusktadnikowg zaprawa uszczelniajacg AQUA-
FIN 2K firmy Schomburg - ze sktadnikéow AQUAFIN 1K i UNIFLEX-B w propor-
cjach wagowych 3:1, przyjeto zuzycie jak dla warunkéw wody zalegajacej. Za-
prawe jak wyzej nalezy wykonac¢ wg specyfikacji firmy Schomburg. llosci
skiadnikow nalezy podac¢ w kosztorysie ofertowym.
(10,2%0,4)-(10.2*0,4*0,5)+(10,2*(1,45+1,0)*0,5) m?2 14,535
(6.30"0,3)-(0,52*6,30*0,5)+(6,30*(1,2+1,0)*0,5)+(4,3*(1,39+1,0))+(1,56%(1,49+ |mZ2 21,194
1.0)
RAZEM 35,729
11/KNR BC-03 |lzolacja pionowych $cian piwnic i tawy fundamentowej - druga i trzecia warst-  |m2
d.1 wa, informacje jak w poprzedniej pozycji.
Krotno$¢ = 2
poz.10 m2 35,729
RAZEM 35,729
12|KNNR-W 3 |Warstwa folii kubetkowej zabezpieczajaca izolacje pionowe $cian fundamento- {m?
d.1]0207-01 wych, wykona¢ po zamontowaniu studzienki $wietlikowej
poz.10 m2 35,729
RAZEM 35,729
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ {m?3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.5 m3 54,363
RAZEM 54,363
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1}0402-03
10,2+6,2+5,0 m3 21,400
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2022-Remont $cian zjazdu do lokalu i garazu Orzechowa 2.0 - 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 21,400
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1]0407-02 niem spoin piaskiem
poz.14 m 21,400
RAZEM 21,400
16/KNR 13-12  [Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?
d.1/1001-02
0,5*0,15%(10,2+6,2)+1,5*0,15*5,0 m? 2,355
RAZEM 2,355
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1]10511-03 mentowo-piaskowej
0,5"(10,2+6,2)+1,5*5,0 m?2 15,700
RAZEM 15,700
18/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 20 km grunt.kat.[m3
d.1/0108-06 1l
0108-08
poz.16 m3 2,355
RAZEM 2,355
19/KNR 0-23 Usunigcie zabrudzen typu biologicznego poprzez cisnieniowe zmycie czapy m2
d.1]2611-01 murka z cegiet klinkierowych
10,770,64+12,3*0,64 m? 14,720
RAZEM 14,720
20{KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupelnienie spoin czapy murka wykonanej z cegly klinkiero-  |m2
d.1,0907-01 wej
10,7*0,64+12,3*0,64 m2 14,720
RAZEM 14,720
21|KNR 9-23 Usunigcie wad powierzchni z cegly poprzez wyréwnanie i uzupelnienie spoin  |m2
d.1/0101-05
0,65*0,08 m? 0,052
RAZEM 0,052
22|ZKNR C-2 Uzupelnienie i naprawa miejscowa cegiel z cegly msc.
d.1{0418-07
20 msc. 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych, poprzez uzupetnienie  |m?2
d.111129-01 ubytkéw w podtozu z trylinki betonem C 16-20
3.521.5 m?Z 5,250
RAZEM 5,250
2 Remont $cian od strony wjazdu do garazu (Sciana w czesci licowej widocznej), z tynkiem od strony nazio-
mu
24| KNR 4-01 Usuniecie zniszczonych tynkow ze $ciany zewn.o pow.odbicia ponad 5 m2- m?2
d.2{0701-06 przyjeto usuniecie 100%
(10.4*0,4)+(10,4*1,45*0,5) m?2 11,700
(6.50%0,3)+(6,50"1,2*0,5)+(4,31,61)+(1,5*1,71) m?2 15,338
RAZEM 27,038
25/KNNR 3 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu i pierwsze gruntowanie preparatem |m?
d.2|0607-04 typu Uni-Grunt powierzchni ceglanej po skuciu warstwy zwietrzatej i odspojo-
nej. Jak: Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farba emulsyjng bez
przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
Krotnos¢ = 0,5
poz.24 m? 27,038
RAZEM 27,038
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach plaskich wykonywane recznie m2
d.2{0902-01
<od strony licowej> poz.24 m? 27,038
<od strony naziomu migdzy terenem a rolka klinkierowag> 10,40*0,1+10.40" m2 5417
0,2"0,5+6,15%0,42+4,30"0,13+1,5*0,13
RAZEM 32,455
27|KNNR 3 Drugie gruntowanie preparatem typu Uni-Grunt. Jak: Dwukrotne malowanie m?2
d.2{0607-04 tynkow zewnetrznych farbg emulsyjna bez przetarcia tynku z przygotowaniem
powierzchni
Krotno$¢ = 0.5
poz.26 m? 32,455
RAZEM 32,455
28|KNNR-W 2 |Wykonanie warstwy zbrojacej (jedna warstwa siatki na kleju), wykonanie pod- |m?2
d.2|W1602-04 + [kfadu tynkarskiego i tynku szlachetnego (typu baranek). Pozycja adaptowana -
wycena wias- |bez styropianu. Analogia jak: Docieplenie scian budynkdw plytami styropiano-
na wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" przy fakturze nakrapianej lub rusty-
kalnej nakladanej recznie o grubosci 2.0 mm - $ciany
poz.27 m2 32,455
RAZEM 32,455
29|KNR AT-38 |Malowanie reczne dwukrotne tynkow strukturalnych farbami silikonowymi, ko- |m?
d.2]0405-01 lor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.28 m2 32,455
RAZEM 32,455
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2022-Remont $cian zjazdu do lokalu i garazu Orzechowa 20D —_ZL(

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|KNR 13-12  |Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych rur po uprzednim |m2
d.2{1302-03 przygotowaniu podioza poprzez szczotkowanie oraz zamalowanie ognisk rdzy
farba podkladowa
0,162,35*2 m? 0,752
RAZEM 0,752
31 Uwagi: m
d.2
1. W kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednic¢ koszt usuniecia bryt korzenio-
wych po usunietych drzewach.
3. W kosztorysie ofertowym nalezy uwzgledni¢ koszt wykopania sasiadujacych
krzakow. przechowanie ich i powtdrne wkopanie az do ich ukorzenienia.
0 m 0,000
RAZEM 0,000
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |V bez nawozenia |m?2
d.2/0401-03
(10,2+6,2)*1,5*2 m?2 49,200
RAZEM 49,200
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