Zatacznik do zadanianr 16

Ogolne warunki techniczne wymiany drzwi wejSciowych do piwnic.

1. Warunki wspdlne:

1.1 Zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, drzwi wewnetrzne.

1.2 OScieznica i skrzydlo stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

1.3 Konstrukcja skrzydta zamknigta plaszczowa, obustronnie z blachy stalowe;.

1.4 Wyposazenie: 3 zawiasy z regulacja, klamka od wewnatrz i galka od zewnatrz, typ klamki: powlekana
tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkladka patentowa numerowana (o rdéznej numeracji,
wg warunkow szczegdtowych).

1.5 Kolor wg wzornika RAL, w nawigzaniu do koloru stolarki drzwi wejsciowych do budynku zostanie
wskazany przez Zamawiajjcego na etapie pomiaréow/uzgodnien przedrealizacyjnych (paleta RAL).

1.6 Drzwi wykona¢ z uwzglednieniem maksymalnego wykorzystania wymiarow w swietle istniejacych
otworow drzwiowych lub drzwi standardowe mozliwie maksymalnie wykorzystujace otwér, nie
dopuszcza si¢ podku¢ nadprozy (elementow konstrukcyjnych).

1.7 W ofercie nalezy uwzgledni¢ wywoéz materialéw podemontazowych/utylizacje.

1.8 Obrébki tynkarskie, szpachlarskie i malarskie obustronnie wykonac nalezy w kolorze istniejacych $cian.

1.9 Oferent dostarczy aktualng pelng Aprobate Techniczna, dokumentacje techniczng, informacje o przyjetych
wymiarach oferowanych drzwi - rysunek z opisem przyjetych materialow i rozwigzan; w przypadku
ograniczonej kolorystyki okresli¢ nalezy oferowang do wyboru kolorystyke, wg palety RAL.

2. Warunki szczegolowe :

2.1 Zadanie nr 16a - dotyczy budynku przy ul. Cedrowej 2,4,6,8,10,12

2.1.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne z przedsionkdéw piwnicznych budynku.

2.1.2 1los¢ drzwi do wymiany: 10 sztuk.

2.1.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejacymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiajacym.

2.1.4 Drzwi bezprogowe ( uniemozliwienie potkniecia)

2.1.5 llos¢ kluczy: 6 kl. .schodowe x 12 szt. kluczy/kl. + 3 kluczy + 4 x 3 szt. ( pom. gospodarcze )
= 87 szt.

2.1.6 Pogladowe wymiary otwordw (w $wietle muru) szer. 91-92cm x wys.185+200 c¢m. Podane
wymiary sg orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze. Do
produkcji przyja¢ wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego. Proponowany wymiar drzwi
80x 200, mozliwos$¢ zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed zlozeniem oferty.

2.2 Zadanie nr 16b - dotyczy budynku przy ul. D¢bowej 45,47,49,51

2.2.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne z kl. schodowej do poziomu piwnicy

2.2.2 llos¢ drzwi do wymiany: 4 sztuki.

2.2.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejacymi.

2.2.4 Drzwi bezprogowe (uniemozliwienie potknigcia).

2.2.5 los¢ kluczy: 4 kl. schodowe x 15 szt. kluczy/kl + 3 szt. = 63 szt.

2.2.6 Pogladowe wymiary otwordéw (w $wietle muru) szer. 9192 cm x wys. 195+200cm. Podane
wymiary sg orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze.
Do produkcji przyjaé wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego. Proponowany wymiar drzwi
80 x 200, mozliwos¢ zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed zlozeniem oferty.

2.3 Zadanie nr 16¢c - dotyczy budynku przy ul. Debowej 53,55,57

2.3.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne zkl. schodowej do poziomu piwnicy

2.3.2 Ilos¢ drzwi do wymiany: 3 sztuki.

2.3.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejacymi.

2.3.4 Drzwi bezprogowe (uniemozliwienie potknigcia).

2.3.5 1los¢ kluczy: 3 kl. schodowe x 15szt kluczy/kl. + 3 szt. = 48 szt.

2.3.6 Pogladowe wymiary otwordw (w swietle muru) szer. 90+92 cm x wys. 195+200cm. Podane
wymiary sa orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze.
Do produkcji przyjaé¢ wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego. Proponowany wymiar drzwi
80 x 200, mozliwos¢ zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed ztozeniem oferty.
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2.4 Zadanie nr 16d - dotyczy budynku przy ul. Orzechowa 8,10,12

2.4.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne przedsionkéw piwnicznych budynku .

2.4.2 1los¢ drzwi do wymiany: 7 sztuk.

2.4.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejacymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiajacym.

2.4.4 Drzwi bezprogowe ( uniemozliwienie potknigcia )

2.4.5 Tlos¢ kluczy: 3 kl..schodowe x 12 szt. kluczy/kl. + 3 klucze = 39 szt. .

2.4.6 Pogladowe wymiary otworéw (w sSwietle muru) szer. 90-92cm x wys.195+200 cm. Podane
wymiary sg orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze.
Do produkeji przyja¢ wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego, z uwzglednieniem
planowanego wykonania okladziny z plytek na posadzkach przedsionkéw piwnicznych.
Proponowany wymiar drzwi 80x200, mozliwo$¢ zastosowania do weryfikacji przez Oferenta
przed zlozeniem oferty.

2.5 Zadanie nr 16f - dotyczy budynku przy ul. Orzechowa 20,22, 24

2.5.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne przedsionkow piwnicznych budynku.

2.5.2 1los¢ drzwi do wymiany: 7 sztuk.

2.5.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejgcymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiajacym.

2.5.4 Drzwi bezprogowe ((uniemozliwiajace potkniecie )

2.5.5 llos¢ kluczy: 3 kl. schodowe x 12 szt. kluczy + 3 klucze = 39 szt. .

2.5.6 Pogladowe wymiary otworéow (w $wietle muru) szer. 90+-92cm x wys.195+200cm. Podane
wymiary sg orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze.
Do produkeji przyja¢ wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego, z uwzglednieniem
planowanego wykonania okladziny z plytek na posadzkach przedsionkow piwnicznych.
Proponowany wymiar drzwi 80x 200, mozliwos¢ zastosowania do weryfikacji przez Oferenta
przed zlozeniem oferty.

2.6 Zadanie nr 16g - dotyczy budynku przy ul. Wiklinowej 3AB

2.6.1 Lokalizacja: drzwi z kl. schodowej do poziomu piwnicy

2.6.2 llos¢ drzwi do wymiany: 3 sztuk.

2.6.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejgcymi.

2.6.4 Drzwi bezprogowe (uniemozliwienie potkniecia).

2.6.5 1los¢ kluczy: 3 kl. schodowe x 15 szt. kluczy/kl. + 3 klucze = 48 szt.

2.6.6 Pogladowe wymiary otwordow (w s$wietle muru) szer. 89+91cm x wys.185+195 ecm. Podane
wymiary s3 orientacyjne, Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ powyzsze wymiary w naturze. Do
produkeji przyja¢ wymiary rzeczywiste z pomiaru wlasnego. Proponowany wymiar drzwi
80x200 ( wymiar drzwi dopasowa¢ do wielkosci otworu drzwiowego starajgc si¢ uzyskaé
maksymalne wymiary w $wietle oscieznicy ) mozliwo$¢ zastosowania do weryfikacji przez
Oferenta przed zlozeniem oferty.
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