Zatacznik do zadania nr 18

Ogolne warunki techniczne malowania drzwi
zewnetrznych do kl. schodowych w nw. budynkach

Warunki :

1.

A

Drzwi do pomalowania nw. budynkach

a) ul. Debowa 45,47,49,51, — 4 szt.,

b) ul. Dgbowa 53,55,57, - 3 szt.,

¢) ul. Orzechowa 8,10,12, - 3 szt.,

d) ul. Orzechowa 20,22,24 — 3 szt.

€) ul. Orzechowa 27,29 - 2 szt.

Kolor drzwi zgodny z obecnie istniejagcym — oznaczony wedtug wzornika RAL ( dokladny
kolor zostanie ustalony przez Zamawiajacego na etapie pomiaréw / uzgodnien
przedrezlizacyjnych ).

Drzwi malowane obustronnie — zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farba pod
kolor obecnie istniejacych ( oferent dostarczy akrobate techniczna na zastosowane farby )
Skrzydta drzwiowe o wym. 202 x 100 ( cm ).,

Podane wymiary sg orientacyjne. Oferent zobowigzany jest sprawdzi¢ w naturze podane
nizej wymiary.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu zuzytych materialéw i utylizacji.
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