Zatacznik do zadania nr 22

Naprawy dekarskie

1.

Przedmiot przetargu:

Naprawy blacharsko-dekarskie

2. Zakres prac:

e wg przedmiarow

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zaméwienia, dokona¢ wizji lokalnej w celu ocenyi
uwzglednienia w cenie wszystkich prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia i uwzglednienia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych

3.

Lokalizacja prac

budynki mieszkalne wielorodzinne wg przedmiaréw w Poznaniu

4.

Wytyczne, wymagania:

* W ofercie nalezy poda¢ ceny jednostkowe na wykonanie poszczegélnych czynnosci zakresu

e Ceny na realizacje zakresu powigekszonego muszg by¢ tozsame z ceng jednostkowg zakresu
podstawowego,

* Roboty nalezy wykona¢ wg obowigzujacych przepiséw oraz sztuki budowlanej,

e Wykonawca powiadomi mieszkaricéw z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie
przeprowadzenia rob6t, umieszczajac w widocznym miejscu (na tablicy ogtoszen) informacje,

* Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia prac jak réwniez ponosit bedzie
petng odpowiedzialno$¢ za zaniechania lub szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu, mieszkaficom
lub osobom trzecim, réwniez przez jego pracownikéw podczas realizacji ustugi,

* Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia na wtasny koszt pracownikéw w zakresie
przepisow BHP i p.poz jak réwniez do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami.

® wywoz oraz utylizacja odpadéw winna by¢ wkalkulowana w cene za wykonanie ustugi, a jej
koszt obcigza Wykonawce,

e w ofercie nalezy uja¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynnosci potrzebne do realizacji zadania
oraz transport materiatéw i urzadzen,

e odbidr koficowy prac mozliwy po zakorczeniu prac,

o do oferty nalezy dotaczy¢ Informacje o posiadaniu niezbednych uprawnient do prowadzenia
przedmiotowych roboét oraz posiadanym doswiadczeniu zawodowym i wykonanych realizacjach
(referencje)

e wymagane ubezpieczenie OC.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatdw. Uzywanie na budowie sprzetu, ktory odpowiada przepisom BHP, posiada
zabezpieczenia i ochrone przewidziang przez producenta.
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6. Transport

Transport na plac budowy bez specjalnych wymagan. Nie dopuszcza sie wjezdzania i postoju
pojazdami na trawnikach i chodnikach osiedlowych. Zastosowany transport to samochdd
dostawczy, taczka do przewozu materiatdw w poziomie. Materialy przewozi¢ transportem
przystosowanym do rodzaju materiatéw, jego gabarytow, zachowujac odpowiednie oznakowanie.
Na drodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Materiaty

Dopuszcza sie materialy stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne, spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Dopuszcza sig wbudowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych badz lepszych pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatéw o
gorszych parametrach.

Wykonawca zapewni aby sktadowane tymczasowo materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$é.

8. Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia efektu
uzytkowego.
8.1.Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna
by¢ przeprowadzana w oparciu o:
a. warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
b. kosztorys ofertowy
c. atesty
d. certyfikaty i oSwiadczenia
e. protokoty z badan, préb i pomiarow
8.2.Roboty budowlane wykonac¢ nalezy w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.
a. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe,
b. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, gipsy budowlanego,
c. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw,
d. PN-69/B-10280 Roboty malarskie,
e. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do $cian wewnetrznych.
f.inne

Odbioér

9.1. Dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9.2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajagcemu roboty ulegajace zakryciu celem ich
akceptacji i odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru robot ulegajacych zakryciu w terminie do 3-
ch dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku nie zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu do
odbioru przez Zamawiajgcego koszty odkrywek i wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami pokrywa Wykonawca.

9.3. Odbidr koicowy moze dotyczy¢ jedynie robdt catkowicie wykonanych na danym adresie.
Zamawiajacy nie przewiduje odbioru robét wykonanych czesciowo.

9.4. Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawcza,

b. dokumentacje dotyczgcg wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki,
c. atesty, aprobaty techniczne,

d. protokoty z wykonanych badan i przeprowadzonych pomiaréw,
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e. dziennik budowy
f. oswiadczenie kierownika robdét.

10. Ptatnosc

10.1. Wynagrodzenie za prace okreslone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej
uwzgledniajgcej wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
10.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa ryczattowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10.3. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w formie zaliczki.
10.4. Pfatnosc za wykonanie robét odbedzie sie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury.
10.5. Podstawq realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji jak w p. 9.4. oraz
protokotu
bezusterkowego odbioru robot.
10.6. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty prawidfowo wystawionej faktury.
10.7. Szczegotowe dane finansowe odnosnie rozliczenia bedg zawarte w umowie na realizacje
robot.

11. Wymagania ogoline.
11.1. Zamawiajacy:

przekaze Wykonawcy protokotem plac budowy,

. udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do wykonania okre$lonego zadania,

c. podejmie, na wniosek Wykonawcy, w miare prawnych mozliwoéci, dziatania
odnosnie udostepnienia lokali mieszkalnych, co do ktérych Wykonawca nie uzyskat
udostepnienia.

o o

11.2. Wykonawca:

a. jestzobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy, utrzymania porzadku na placu
budowy i w jego obrebie oraz utrzymywania nienagannej czystosci zaréwno na
klatkach schodowych, w piwnicy jaki i w obrebie catego budynku.

b. pokryje koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, Zamawiajacy wskaze miejsca
podtgczenia tych medidw.

C. poniesie koszty ewentualnych uszkodzer i zniszczern spowodowanych swoim
dziataniem a zwigzanych z zakresem robét wobec oséb trzecich.

d. zorganizuje prace remontowe w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z
zachowaniem niezbednej starannosci tj. z wyprzedzeniem wywiesi odpowiednie
informacje o pracach, powiadomi uzytkownikdw réwniez ustnie jak wyzej o datach i
sposobach realizacji zadania.

12. Do oferty nalezy dotaczy¢ Kosztorys Ofertowy w wersji

12.1. drukowanej, (/‘”S‘J "“JZ’))

- - D
12.2. elektronicznej .pdf EB'EMCI:gé\ LDZIELNIA
12.3. elektronicznej .ath DZIAL FEC
61-453 Poznari\ ul. acjonalizatorow 3

- tel. 061 8344-990/ fax 061 8344-988
13. Zataczniki:

e Przedmiary
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2023-Naprawy dekarskie Osinowa 8ABC

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 8ABC
1/KNR 19-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|mz2
0530-03 twa - zerwanie papy z czap kominowych
0,92*2,7*8+0,92*2,9*2+0,92*4 2*2 m?2 32,936
RAZEM 32,936
2|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji i
1101-05 sktadowania
poz.1*0,003 m3 0,099
RAZEM 0,099
3|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m2
0504-03 czap kominowych z wywinigciem papy na obrébki blacharskie po 5 cm na kaz-
da strone czapy
1,02*2,8*8+1,02*3,0*2+1,02*4,3*2 m?2 37,740
RAZEM 37,740
4|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe (na kominach) kotowe typ C do przewodow o |szt.
0144-01 $ér. do 200 mm - demontaz oraz ponowny montaz
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 Naprawa koszy zlewowych - uszczelnienie potgczenia kosza z rurg spustowg szt
0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrébki z papy /kotnierze/ [m2
0503-05 elementow metalowych/PCV wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i
zagruntowaniem) - uszczelnienie naprawianego kominka wentylacyjnego
1,0"1,0*5 m2 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
1,0"20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa



2023-Naprawy dekarskie Osinowa 10ABC

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 10ABC
1 Dokotwienie drabiny wytazowej kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 19-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m?2
0530-03 twa - zerwanie papy z czap kominowych
0,92*2,7*8+0,92*2,9*2+0,92*4,2*2 m2 32,936
RAZEM 32,936
3|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji i
1101-05 sktadowania
poz.2*0,003 m3 0,099
RAZEM 0,099
4/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03 czap kominowych z wywinigciem papy na obrébki blacharskie po 5 cm na kaz-
da strone czapy
1,02*2,8*8+1,02*3,0*2+1,02*4,3*2 m?2 37,740
RAZEM 37,740
5|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na |m?2
0504-03 ogniomurze pétnocnym
1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie pa- |m2
0503-01 pa wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia z papy betonem w
miejscu wgtebienia)
2,40"0,6+4*0,7+4+2,3*0,8 m2 10,080
RAZEM 10,080
7|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
0803-01 10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0,1m z blachy ocynkowane;j m
0515-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa
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2023-Naprawy dekarskie Osinowa 12ABC

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 12ABC
1|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03
<czapy kominowe>2,92*0,74+2,80*0,95+2,56+2,60*0,95+2,60*0,92+2,58*0,92 |m2 14,616
<murek ogniowy>13*0,30 m2 3,900
<kom. kanalizacyjne>2 m?2 2,000
<papa przy kominie, na potaci, w miejscu anteny>4+10+1 m?2 15,000
RAZEM 35,516
2|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
0803-01 10 mm
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
3|KNR 2-02 Zatozenie pasow usztywniajacych o szerokosci 0,1 m z blachy ocynkowane;j m
0515-04
13 m 13,000
RAZEM 13,000
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,7'0,3 m?2 0,810
RAZEM 0,810
5|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |mz2
0735-02 nad dachem ptaskim
poz.4 m?2 0,810
RAZEM 0,810
6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.4 m?2 0,810
RAZEM 0,810
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1 m 1,000
RAZEM 1,000
8 Naprawa daszku nad kominem kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-03 analogia -Usuniecie starego silikonu m
1001-08
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
10|KNR 0-40 Uszczelnienie silikonem dekarskim obrobek dekarskich m
0110-01
5*2*3,14*0,08+2*3,13*0,05 m 2,825
8,5 m 8,500
13 m 13,000
RAZEM 24,325

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa
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2023-Naprawy dekarskie Osinowa 9AB

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 9AB
1|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m?2
0530-03 twa
0,85*2,5*9 m2 19,125
RAZEM 19,125
2|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji i
1101-05 sktadowania
poz.1*0,003 m3 0,057
RAZEM 0,057
3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
<czapy kominowe z uwzglednieniem wywinigcia papy na blacharke - 5cm> m2 22,230
0,95*2,6*9
<ogniomurek pétnocny>4*1,0*0,4 m?2 1,600
RAZEM 23,830
4|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe (na kominach) kotowe typ C do przewodéw o |szt.
0144-01 $r. do 200 mm - demontaz oraz ponowny montaz
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i $r do |szt.
0803-01 10 mm - Zamocowanie luznych obrébek blacharskich ogniomuréw - analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spoétdzielnia Mieszkaniowa



2023-Naprawy dekarskie Osinowa 11AB

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 11AB
1|{KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie pa- |m2
0503-01 pa wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgcego pokrycia z papy betonem w
miejscu zastoisk)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 19-01  [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars- |m2
0530-03 twa
0,85*2,5"9 m?2 19,125
RAZEM 19,125
3|KNR 4-04  |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji i
1101-05 sktadowania
poz.2*0,003 m3 0,057
RAZEM 0,057
4/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03
<mur ogniowy>1*0,4+1*0,4+1*0,4 m?2 1,200
<czapy kominowe> 0,95*2 6*9 m?2 22,230
RAZEM 23,430
5|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnierze/ |m2
0503-05 elementow metalowych/PCV wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i
zagruntowaniem) - uszczelnienie naprawianego kominka wentylacyjnego przy
potudniowej katuzy
1.0%1.0%5 m2 5,000
RAZEM 5,000
6|KNR 0-40 Uszczelnienie silikonem dekarskim obrobek dekarskich m
0110-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Naprawa koszy zlewowych - przymocowanie luznych koszy szt
0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 4-01 |Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-  [szt.
0528-02 kach o dtugosci do 0.5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-17 [Czerpnie lub wyrzutnie dachowe (na kominach) kotowe typ C do przewodéw o |szt.
0144-01 $r. do 200 mm - demontaz oraz ponowny montaz
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spdldzielnia Mieszkaniowa
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2023-Naprawy dekarskie Osinowa 13AB

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawy blacharsko-dekarskie Osinowa 13AB
1|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cm i $r do [szt.
0803-01 10 mm
228 szt. 228,000
RAZEM 228,000
2|KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0,1 m z blachy ocynkowanej - |m
0515-04 obrébki blacharskie czap kominowych
<opie. komin>2*(2,4+0,7)*9 m 55,800
RAZEM 55,800
3|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03
<ogniomur>1,0 m2 1,000
<czapy kominowe>0,95*2 6*6 m2 14,820
RAZEM 15,820
4|KNR 0-40 Uszczelnienie silikonem dekarskim obrébek dekarskich m
. 0110-01
< i poz.2 m 55,800
ﬂ\’ RAZEM 55,800
5|KNR-W 4-01 Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-  |szt.
0528-02 kach o dtugosci do 0.5 m - nieszczelne luty rynny od strony Osinowej 11AB
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40108 Uzytkownik: Debiecka Spétdzielnia Mieszkaniowa



