Zatacznik do zadania nr 24

Wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej

Wewnetrznych Linii Zasilajgcych z wyniesieniem uktadéw pomiarowych

do miejsc ogolnodostepnych (klatki schodowe) z modernizacja instalacji

dzwonkowej i oswietlenia piwnic:

a) budynku Debowa 45,47,49,51

b) budynku Debowa 53,55,57

c) budynku Orzechowa 8,10,12

d) budynku Orzechowa 20,22,24

e) budynku Orzechowa 27,29

f) budynku Wiklinowa 3AB

1. Przedmiot przetargu:

Wykonanie robdt polegajacych na modernizacji instalacji WLZ, instalacji dzwonkowej oraz instalacji
o$wietleniowej z jednoczesnym wyniesieniem uktadéw pomiarowych do miejsc ogélnodostepnych
(klatki schodowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Zakres prac:

2.1. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym z ENEA Operator Sp. z 0.0.

a.
b.
c.

o o

1.

Demontaz istniejacych przewodow elektrycznych.

Wykonanie bruzd i po wykonaniu instalacji naprawienie bruzd (szpachlowanie $ciany).
Wymiana tablicy gtéwnej (rozdzielnica), tablic administracyjnych pietrowych, licznikowych,
mieszkaniowych.

. Wymiana WLZ — piony, do tablic licznikowych, do tablic w mieszkaniach.

Wymiana WLZ do tablic licznikowych.

Wymiana instalacji administracyjnej, montaz gniazda wtykowego na tablicy administracyjnej
(jedno i tréjfazowego).

Wymiana instalacji uziemiajace;.

Wymiana oswietlenia korytarzy w piwnicy i w komadrkach lokatorskich oraz na klatkach
schodowych i w pomieszczeniach wspdlnych,

Wymiana instalacji dzwonkowej

2.2. W trakcie wykonywania prac budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie zamieszkaty.
2.3. Nie uwzgledniaé w kosztorysie malowania klatek schodowych

Kompleksowo w zakresie:

( W/ e robdt ogélnobudowlanych tacznie z przywrdceniem stanu klatek schodowych do stanu obecnego
bez malowania,
e robot elektrycznych.

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamdwienia, dokona¢ wizji lokalnej w celu oceny
i uwzglednienia w cenie wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidtowego
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3.

4.

wykonania przedmiotu zamdwienia i uwzglednienia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych jak i
zakresu prac.

Lokalizacja prac
e budynki mieszkalne wielorodzinne wg. przedmiaru.
Wytyczne, wymagania:

* Wykonawca powiadomi mieszkaricow z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie
przeprowadzenia robot, umieszczajac w widocznym miejscu (na tablicy ogtoszen), informacje,

e Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia prac jak rowniez ponosit
bedzie petng odpowiedzialnos¢ za zaniechania lub szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu,
mieszkaficom lub osobom trzecim, rowniez przez jego pracownikéw podczas realizacji ustugi,

* Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia na wtasny koszt pracownikéw w
zakresie przepisow BHP i p.poz jak rowniez do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami.

® wywoz oraz utylizacja odpadéw winna by¢ wkalkulowana w cene za wykonanie ustugi, a jej koszt
obcigza Wykonawce,

e w ofercie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynnosci potrzebne do realizacji zadania

oraz transport materiatow i urzgdzen,

e wymaga si¢ by prace na klatkach schodowych wykonywane byty kompleksowo a kolejna klatka

realizowana byfa po zakonczeniu prac na klatce poprzedniej.

e odbior korcowy prac mozliwy po zakonczeniu prac dla catego budynku.
e do oferty nalezy dotaczy¢ Informacje o posiadaniu niezbednych uprawnien do prowadzenia

przedmiotowych roboét (cztonkostwie w izbie samorzagdu zawodowego)oraz posiadanym
doswiadczeniu zawodowym i wykonanych realizacjach (referencje)

e zalecane ubezpieczenie OC.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Uzywanie na budowie sprzetu, ktéry odpowiada przepisom BHP, posiada zabezpieczenia i ochrone
przewidziang przez producenta.

Transport

Transport na plac budowy bez specjalnych wymagan. Nie dopuszcza sie wjezdzania i postoju pojazdami
na trawnikach i chodnikach osiedlowych. Zastosowany transport to samochdd dostawczy, taczka do
przewozu materiatdbw w poziomie. Materiaty przewozi¢ transportem przystosowanym do rodzaju
materiatdéw, jego gabarytéw, zachowujac odpowiednie oznakowanie. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Materiatly

Dopuszcza sie materiaty stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne, spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami.

Dopuszcza sie wbudowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych badz lepszych pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatéw o gorszych
parametrach.
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Parametry materiatow elektrycznych opisuje schemat instalacji i rozdzielnic elektrycznych dla
poszczegblnych budynkéow.

Wykonawca zapewni aby sktadowane tymczasowo materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosé.

Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci rob6t dla osiggniecia efektu uzytkowego.
8.1. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna
by¢ przeprowadzana w oparciu o:
a. warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
b. kosztorys ofertowy
c. atesty
d. certyfikaty i oSwiadczenia
e. protokoty z badan, préb i pomiarow
8.2. Roboty budowlane wykona¢ nalezy w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.
a. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe,
b. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, gipsy budowlanego,
c. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw,
d. PN-69/B-10280 Roboty malarskie,
e. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do $cian wewnetrznych.
f. inne
8.3. Pomiardw instalacji elektrycznej dokona¢ musi osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Odbior

9.1. Dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

9.2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu celem ich akceptacji
i odbioru, dotyczy to robét ogélnobudowlanych oraz elektrycznych.
Zamawiajgcy dokona odbioru robét ulegajacych zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku nie zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu do odbioru przez
Zamawiajgcego koszty odkrywek i wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
pokrywa Wykonawca.

9.3. Odbidér koncowy moze dotyczy¢ jedynie robdt catkowicie wykonanych na danym adresie.
Zamawiajgcy nie przewiduje odbioru robot wykonanych czesciowo.

9.4. Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg,

dokumentacje dotyczacg wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérki,

atesty, aprobaty techniczne,

protokoty z wykonanych badan i przeprowadzonych pomiardw,

dziennik budowy

os$wiadczenie kierownika robot.

I

. Ptatnos¢

10.1. Wynagrodzenie za prace okreslone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej

uwzgledniajgcej wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamoéwienia.

10.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa ryczattowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.3. Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci w formie zaliczki.

10.4. Ptatno$¢ za wykonanie rob6t odbedzie sie na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury.

10.5. Podstawg realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji jak w p. 9.4. oraz protokotu
bezusterkowego odbioru robot.

10.6. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury.

10.7. Szczegbtowe dane finansowe odnosnie rozliczenia bedg zawarte w umowie na realizacje robot.
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11. Wymagania ogdlne.

11.1. Zamawiajacy:

S

przekaze Wykonawcy protokotem plac budowy,

b. udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do wykonania okre$lonego zadania,

podejmie, na wniosek Wykonawcy, w miare prawnych mozliwosci, dziatania odnosnie
udostepnienia lokali mieszkalnych, co do ktérych Wykonawca nie uzyskat udostepnienia.

11.2. Wykonawca:

. jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy, utrzymania porzadku na placu

budowy i w jego obrebie oraz utrzymywania nienagannej czystosci zarowno na klatkach
schodowych, w piwnicy jaki i w obrebie catego budynku.

. pokryje koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, Zamawiajgcy wskaze miejsca

podfaczenia tych medidw.

. poniesie koszty ewentualnych uszkodzen i zniszczer spowodowanych swoim dziataniem

a zwigzanych z zakresem robot wobec oséb trzecich.

zorganizuje prace remontowe w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z zachowaniem
niezbednej starannosci tj. z wyprzedzeniem wywiesi odpowiednie informacje o pracach,
powiadomi uzytkownikéw réwniez ustnie jak wyzej o datach i sposobach realizacji
zadania.

dokona technologicznych wytaczen zasilenia w energie elektryczng po skutecznym
powiadomieniu uzytkownikow (lokatoréw) oraz ENEA Operator Sp. z 0.0.

12. Do oferty nalezy dotgczyc¢ Kosztorys Ofertowy w wersji

12.1. papierowej,
12.2. elektronicznej .pdf
12.3. elektronicznej .ath

13. Dokumentacja techniczna do wglagdu w dziale technicznym Debieckiej Spétdzielni Mieszkaniowej.

14. Zataczniki:

a. Opis Techniczny — WLZ, o$wietlenie, dzwonki
b. Przedmiar — WLZ, oswietlenie, dzwonki

i ¢ ety
UKA\EX-A 2023
DEBIECKA SROLDZIELNIA

MIES 10
DZIAL TECHNICZNY
61-453 Poznai, j@nalizatorow 3

tel. 061 8344-990 /fax 061 8344-988
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Ogolna charakterystyka

Budynek nr 45, 47, 49 i 51 przy ulicy Debowej w Poznaniu jest zasilany
z istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4*120mm? w ulicy
poprzez ztacza kablowe ZK-1 zabudowane w zewnetrznej Scianie budynku przy
wejsciu do budynku 47 i do budynku 51.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Debowej 45 i 47 nalezy:

- zabudowaé na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Debowa 47
rozdzielnig gléwng RG, w ktérej zabudowane beda:

° wylacznik gléwny przeciwpozarowy Dilos 250A

o dwa roztaczniki NHOO jako tablica wiz

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 25A dla ADM

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 20A dla Veolia

° rozdzielnia administracyjna ADM

- Wwyprowadzi¢ z istniejgcego zigcza kablowego ZK-1 glowny wiz zasilajacy
projektowang rozdzielni¢ gléwng RG typu 4*YKY 1*95mm?

- zabudowa¢ na poszczegélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Debowa 47 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegblnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- Wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wiz zasilajagcy budynek ul.
D¢bowa 47 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Debowa 47 nalezy zasili¢ z poszczegdlnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalaczonym schematem
jednokreskowym)

- Wwyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wiz zasilajgcy budynek ul.
Degbowa 45 typu 5*YKY 1*50mm?

- zabudowaé na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Debowa 45 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uklady pomiarowe dla
poszczegolnych mieszkan na kazde;j z kondygnacji

- mieszkania w budynku ul. Debowa 45 nalezy zasili¢ z poszczeg6lnych
ukladéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalaczonym schematem
jednokreskowym)
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Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Debowej 49 i 51 nalezy:

- zabudowaé na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Dgbowa 51
rozdzielni¢ gtéwng RG, w ktorej zabudowane beda:

o wylgcznik gtéwny przeciwpozarowy Dilos 250A

e dwa rozlaczniki NHOO jako tablica wlz

e typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 25A dla ADM

o rozdzielnia administracyjna ADM

- wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-1 gléwny wiz zasilajgcy
projektowang rozdzielnie gtowng RG typu 4*YKY 1*95mm?

- zabudowaé na poszczegblnych kondygnacjach budynku przy ulicy
D¢bowa 51 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegblnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtéwny wiz zasilajgcy budynek ul.
Debowa 51 typu 5%YKY 1%#50mm?

- mieszkania w budynku ul. Dgbowa 51 nalezy zasili¢ z poszczegblnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gltéwny wlz zasilajgcy budynek ul.
Debowa 49 typu 5*YKY 1*50mm?

- zabudowa¢ na poszczegbélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Dgbowa 49 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegdlnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- mieszkania w budynku ul. Dgbowa 49 nalezy zasili¢ z poszczegdlnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

2.3 Instalacje obwodéw administracyjnych
Obwody administracyjne nie sg objete niniejszym opracowaniem.
2.4 Rozliczeniowe uklady pomiarowe
Istniejgce uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe dla
poszczegdlnych obicktow pozostaja bez zmian — uktady pomiarowe zostang

przeniesione do rozdzielni gtéwnych lub szafek pomiarowych zlokalizowanych
w miejscach ogdlnodostepnych.
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2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacj¢ odbiorcze zalicznikowe od poszczegdlnych licznikéw do
rozdzielni gtéwnych zostang zmodermizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5*6mm?) — dalsza cze$¢ instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

2.6 Polgczenia wyréwnawcze i uziom

W rozdzielniach gtéwnych RG1 i RG2 zaprojektowano gléwne szyny
uziemiajgce GSU potaczone z przewodami uziemiajgcymi oraz z projektowanym
uziomami pionowym firmy ,,Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy
bednarki ocynkowanej 30x4mm ulozonej min. 1m od budynku na glebokosci
0,8m. Z GSU nalezy potaczy¢ metalowe elementy instalacji Wod. C.O. itd. oraz
zacisk PE rozdzielni gtéwnej RG budynku. Polaczenia wykonaé przewodami
LYzo w sposob trwaly (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody
wyrownawcze CC oraz przewdd uziemiajacy winny byé oznaczone barwg z6to-
zielong.

2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrong podstawows stanowi izolacja robocza przewoddéw i osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong¢ dodatkowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartoéci napiecia
bezpiecznego.
Jako ochrong przeciwporazeniows uzupehiajaca nalezy zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze, z gléwng szyng wyrdwnawczg nalezy polaczyé czesci
przewodzace dostgpne oraz czesci przewodzace obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca si¢ jako ochrong przeciwprzepieciows zastosowaé ograniczniki
przepigc zespolone TYP I +1II, ktore nalezy zabudowaé w rozdzielniach glownych
RGI1 1 RG2.
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23-10 Dgbowa 45-51 kst OBMIAR

Lp. J Podstawa | Opis | wyliczenia ] Jm. | Poszez |  Razem
Modernizacja WLZ Poznari ul.Debowa 45.51 .
1] [ Roboty demontazowe . e
1/KNR-W 4-03 [Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 24 mm2 7 pod-|m
d.1/1117-05 loZa ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kolkéw lub
odkreceniem $rub
120 m 120,000
| [ RAZEM 120,000
2/KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o lacznym przekroju 2ytdo 6 mm2 z pod- |m
d.1]1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kolkéw Jub }
odkreceniem $rub
90 m 90,000
| | | RAZEM | 90,000
S)KNR-W 4-03 [Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m (
d.1/1116-03
150 m 150,000
l l ! | RAZEM | 150,000
4/KNR-W 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- [szt. )
d.1/1120-09 towych uszczelnionych 2 odigczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2
42 szt. 42,000
| | | | RAZEM 42,000
5|KNR-W 4-03 !Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt, )
d.1]1129-02
147 szt. 47,000
| I [ | RAZEM 47,000
2 | Bruzdy | przekucia
6/KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dia rur: RKLG18, RS-P16, RS27 o $r.dod7 mmw ceg- fm /
d.2{1001-13 le
530 m 530,000
f | | | RAZEM 530,000
7/KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2]/1012-02
530 m 530,000
| ! l RAZEM 530,000
8/KNR-W 4-03 'Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.2{1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
75 otw. 75,000
| l | | RAZEM 75,000
3 [ Linle zasliajace, Tablice
9/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica giéwna RG (szt. }
d.3|0404-04 !
2 szt 2,000
| I | | RAZEM | 2,000
10/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pletrowa Rp/3L fszt.
d.3{0404-04
19 szt. 19,000
| l | [ RAZEM | 19,000
111KNNR § [Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pigtrowa Rp/4L. (szt. [
d.3|0404-04 !
1 szt. 1,000
f l i | RAZEM | 1,000
12/ KNNR 5 /Tab"ce rozdzielcze - rozdzielnica ADM szt.
¢.3/0404-02 I
‘4 szt
Montaz - tablice mieszkaniowe
d.3/0405-01
46
l |
14|KNR-W 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem godloia mechanicznie - przykrecenie do koltkéw plastykowych w podtozu
z ceg
113 m 113,000
l I l [RAZEM | 113.000
15/KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukiadane n.t. w ciagach wielokrotnych ]m_
d.3/0111-04 na gotowym podtozy ! I
113 m 113,000
| | | RAZEM — | 113.000
16/KNR 5-10 {Ukladanie kabli 4XYKY 1x95w rurach bustakach lub kanalach Zamknigtych m [
d.3/0114-03 ( I
12 m 12,000
| l [RAZEM | 12,000
17/KNR 5-10  |UKiadanie kabli Jjednozylowych typu YKY 1x50 m
d.3/0116-01 (
75+200+75+200 m 550,000
l I [ | RAZEM | 550,@
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23-10 Dgbowa 45-51.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jom. Poszcz Razem
18/KNNR & Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. wgo- |m
d.3|0205-01 towych bruzdach w podlozu innym ni2 betonowe - HDGs 5x1,5
50 50,000
RAZEM 50,000
18/KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podiozu ceglanym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20{KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przyclsk p.poz szt.
d.3/0406-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21{KNR 4-03 Wymiana licznikdw energii elektrycznej z podlgczeniem przewodéw szt
d.3/{0509-01
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
22|KNR-W 5-08 [Przewody kabelkowe YDY 5x6 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu in- [m
d.3/0210-03 nym niz beton
560 560,000
RAZEM 560,000
23|KNR-W 5-10 |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego na |szt.
d.3/0601-14 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
47 szf. 47,000
RAZEM 47,000
24| KNR-W 5-08 |Podlgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekré] zyt do 6 szt.zyt
d.3{0804-03 mm2
412 szt.zyt 412,000
RAZEM 412,000
4 Pomiary elektryczne
25/KNNR NOO5- | Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt
d.4{13-01-01-00
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
26| KNNR N0O05- |Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N, iloscl 3 faz szt
d.4|13-01-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR N00S5- |Badanle linil kablowej N.N. o floéci 5 zyt szt
d.4{13-02-04-00
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
28| KNNR NO05- |Badania instalagji uziemniajacej pomiar plerwszy szt
d.4{13-04-01-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR N005- |Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.4/13-04-05-00
47 szt 47,000
RAZEM 47,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 7686
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

B Zlecenie Inwestora,

B Inewntaryzacja,

B Uzgodnienia migdzybranzowe,
@ Obowigzujace normy i przepisy,

1.2 Zakres opracowania.

M
B Instalacja odbiorcza,
@ Ochrona przeciwporazeniowa,
1.3 Instalacja odbiorcza .
Instalacje wykonaé przewodami:
e YDYp 3*1,5mm?*— obwody o$wietleniowe .

Instalacje elektryczne prowadzié p/t oraz w rurach
ostonowych w poziomie piwnicy.

Dla sterowania o$wietlenia ciaggéw komunikacyjnych w
~ klatkach schodowych oraz piwnicy zaprojektowano oprawy
‘ typu LED z czujnikiem obecnosci, dla pom. technicznych

oprawy oswietleniowe z tzw. §wietléwkg LED zataczane
wylgcznikiem.
( w . o
o Instalacje elektryczne dla o$wietlenia klatek schodowych
uktadaé pod tynkiem.

Dla kazdej klatki schodowej zaprojektowano oddzielng
rozdzielnice administracyjng.

Yy



Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkows w oparciu o
indywidualne wyprowadzenie zasilania z kazdego
mieszkania. Modut dzwonkowy nalezy zabudowaé w tablicy

mieszkaniowe;j.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowe] przyjeto:
° Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania,
Ochrona przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-
pradowych,
® Ochrona przez umieszczenie opraw o$wietleniowych
poza zasiggiem reki.

1.5 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami w oparciu o niniejsza dokumentacje techniczna.
Przed zalaczeniem instalacji pod napiecie dokonaé niezbednych
pomiardw oraz sprawdzen w zakresie zgodnym z
postanowieniami normy PN-IEC-60634-6-61:2000

Opracowat:
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23-10_2 ADM Debowa 45,47,49,51.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | Jm, | Poszez | Razem
Modernizac]a Instalac]i elektr. (o$wietlenie, dzwonki) ADM Poznari ul.Debowa 45,47,49,51
1 Roboty demontazowe
1/KNR-W 4-03 [Demontaz przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyf do 24 mm?2 z pod-|m
d.1{1117-05 loza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kolkéw [ub
odkreceniem $rub
180 m 180,000
RAZEM 180,000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabeikowych o tacznym przekroju 2yl do 6 mm2 z pod- |m
d.1]1117-04 toza ceglanego [ub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw [ub
odkreceniem $rub
80 m 80,000
RAZEM 80,000
. ? KNR-W 4-03 |Demontaz przewodbw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowago m
.1{1116-03
70 70,000
RAZEM 70,000
4|KNR-W 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- |szt.
d.1{1120-09 towych uszczelnionych z odlgczeniem przewodéw o przekroju do 10 mm2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2 Klatki schodowe Bruzdy | przekucla
5|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dia rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o &r.do 47 mm w ceg- |m
d.2{1001-20 le
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle m
d.2{1001-01
240 m 240,000
RAZEM 240,000
7|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2{1012-02
240 m 240,000
RAZEM 240,000
B|Kalk. indywi- |Wyprawki malarskie kpl.
d.2|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach fub stropach z cegly o dlugosci  |otw.
d.2|1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - §r.rury do 50 mm
60 otw. 60,000
RAZEM 60,000
10/KNR-W 4-03 [Montaz przewodéw instalacji uziem iajacej przewodéw wyréwnawczych z plas- |m
d.2{0704-01 kownika o przekroju do 120 mm2 w ciagu poziomym
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3 Kiatki schodowe Instalacje elektr.(oswietlenie, dzwonki)
11|KNNR 5 Rozbudowa tablicy administracyjnej szt.
d.3|0405-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Przyciski klawiszowe "dzwonek" z podswistieniem podtynkowe w puszce insta-|szt.
d.3]0306-02 lacyjnej
60 szt, 60,000
RAZEM 60,000
13|KNNR 5 Montaz dzwonka modutowego w tablicy mieszkaniowej szt.
d.3({0406-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
14|KNNR & Przewody kabelkowe YDYp 2x1.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy |m
d.3]0204-05
240 m 240,000
RAZEM 240,000
15/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 ukiadane w gotowych bruzdach na podiozu  [m
d.3/0210-01 innym niZ beton
260 m 260,000
RAZEM 260,000
16/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wletieniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.3/0502-05 cowane na kolkach kotwigcych (iloéé mocowari 2)
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
17|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych typu Plafon LED Paula  |kpl.
d.3/0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkcjg pélfcienia
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
=2l
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23-10_2 ADM Debowa 45,47,49,51 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom, Poszcz Razem

18/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych typu NP z czujnikiem kpl.

d.3/0504-02 zmierzchu
4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

19/KNR-W 5-08 |Podlaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5|szt.zyt

d.3|0804-01 mm2
145 szt.zyl 145,000

RAZEM 145,000

4 Plwnica Instalacja oswietleniowa
20|KNR-W 5-08 [MontaZz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w podlozu

z cegly
410 m 410,000
RAZEM 410,000

21|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukiadane n.t. w ciagach wiglokrotnych |m

d.4{0111-01 na gotowym podiozu
410 m 410,000
RAZEM 410,000
22|KNNR NOO5- | Przewdd kabelkowy YDY 3x1.5 wciggany do rur metr
d.4/02-03-01-05
440 metr 440,000
RAZEM 440,000
23|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt,
d.4{0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
257 szt. 257,000
RAZEM 257,000
24/KNNR 5 taczniki - przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt
d.4/0307-01
69+11 szt. 80,000
RAZEM 80,000
25/KNNR 5 Oprawa ze $wietlowka LED bryzgoszczelna kpl.
d.4/0511-03
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
d26 (P)(NI:J‘R 5 Qdgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
.4|0304-04
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000

271KNR-W 5-08 [Mantaz na gotowym podiozu opraw o$wletleniowych typu Plafon LED Paula kpl.
d.4/0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnklem ruchu i funkejq péicienia

IP54
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
28|KNNR 5 Oprawy typu Kanatowa LED bryzgoszczelna kpl.
d.4/0511-03
68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000
5 Pomiary elekiryczne
29/KNNR NOO5- | Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilo&ci 1 faz szt
d.5/13-01-01-00
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
dsg 2(;401\11% f Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
69 pomiar 69,000
RAZEM 69,000
31/KNNR NO05- |Badanla instalacji uziemiajgcej pomiar plerwszy szt
d.5/13-04-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR N005- |Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.5/13-04-05-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
~3-
=
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Ogélna charakterystyka

Budynek nr 53 55 1 57 przy ulicy De¢bowej w Poznaniu jest zasilany z
istniejgcej linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4*120mm? w ulicy
poprzez zlgcze kablowe ZK-1 zabudowane w zewngtrznej Scianie budynku przy
wejsciu do budynku nr 55.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Debowej 53 55 i 57 nalezy:

- zabudowaé na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Debowa 55
rozdzielni¢ gléwng RG, w ktérej zabudowane beda:

® gléwny wylgcznik pradu Dilos 250A

® trzy roztgczniki NHOO jako tablica wiz

® typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 25A dla ADM

® typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 16A dla Veolia

® rozdzielnia administracyjna ADM

- Wyprowadzi¢ z istniejgcego zigcza kablowego ZK-1 glowny wlz zasilajacy
projektowang rozdzielnie gtéwng RG typu 4*YKY 1*95mm>

- zabudowaé¢ na poszczegblnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Debowa 55 szafki pomiarowe mieszczace po trzy ukltady pomiarowe dla
poszczegolnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

-~ wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtowny wlz zasilajacy budynek ul.
Degbowa 55 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Debowa 55 nalezy zasili¢ z poszczegélnych
ukladéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
Jjednokreskowym)

- Wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtowny wlz zasilajacy budynek ul.
Degbowa 53 typu 5*YKY 1*50mm?

- zabudowa¢ na poszczegélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Debowa 53 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegblnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- mieszkania w budynku ul. Debowa 53 nalezy zasili¢ z poszczegénych
ukladéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)
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- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtéwny wlz zasilajacy budynek ul.
Debowa 57 typu 5¥YKY 1*50mm?

- zabudowaé na poszczeg6lnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Debowa 57 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uklady pomiarowe dla
poszezegolnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- mieszkania w budynku ul. Dgbowa 57 nalezy zasilié z poszczegblnych
ukfadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

2.3 Instalacje obwodéw administracyjnych
Obwody administracyjne nie sg objete niniejszym opracowaniem.
2.4 Rozliczeniowe uklady pomiarowe

Istniejgce uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe dla
poszczegolnych obiektéw pozostaja bez zmian — uktady pomiarowe zostang
przeniesione do rozdzielni giéwnych lub szafek pomiarowych zlokalizowanych
w miejscach ogélnodostgpnych.

2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacj¢ odbiorcze zalicznikowe od poszczegolnych licznikéw do
rozdzielni gléwnych zostang zmodernizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5*6mm®) — dalsza czesé instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

2.6 Polgczenia wyréwnaweze i uziom

W rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano gléwng szyne uziemiajacg
GSU potaczong z przewodami uziemiajgcymi oraz z projektowanym uziomami
pionowym firmy ,,Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4mm utozonej min. Im od budynku na glebokosci 0,8m. Z GSU
nalezy polaczyé metalowe elementy instalacji Wod. C.O. itd. oraz zacisk PE
rozdzielni gtéwnej RG budynku. Polgczenia wykonaé przewodami LYzo w
sposob trwaly (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody wyréwnawcze CC
oraz przewod uziemiajgcy winny by¢é oznaczone barwg zétto-zielong.
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2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowsa stanowi izolacja robocza przewodow i osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong dodatkows od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
bezpiecznego.
Jako ochrone przeciwporazeniows uzupelniajgca nalezy zastosowaé pofgczenia
wyréwnawcze, z gléwna szyng wyréwnawcza nalezy polgczyé czesci
przewodzace dostepne oraz czesci przewodzace obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca sig jako ochrone przeciwprzepieciows zastosowaé ograniczniki
przepig¢ zespolone TYP I + I1, ktore nalezy zabudowa¢é w rozdzielni glownej RG.
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23-9 Debowa 53-57 kst

OBMIAR

Norma PRO Waersja 4.44b Nr seryjny: 7686

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja WLZ Poznari ul.Debowa 53-57
1 Rohoty demontazowe
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju Zyi do 24 mm2 z pod-im
d.1/1117-05 loza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkéw lub
odkreceniem §rub
90 m 90,000
RAZEM 90,000
2/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 6 mm2 z pod- |m
d.1[1117-04 loza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kolkéw lub
odkreceniem $rub
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.1}1116-03
120 120,000
RAZEM 120,000
4/KNR-W 4-03 [Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- [szt,
d.1{1120-09 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2
28 szt, 28,000
RAZEM 28,000
5/KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1]1129-02
47 szt, 47,000
RAZEM 47,000
2 Bruzdy i przekucia
6/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P{ 6, RS22 0 $r.do 47 mm w ceg- |m
d.2|1001-13 le
450 m 450,000
RAZEM 450,000
7|KNR-W 4-03 |Zaprawlanie bruzd o szeroko&ci do 50 mm m
d.2|1012-02
450 m 450,000
RAZEM 450,000
8/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.2{1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
otw. 60,000
RAZEM 60,000
3 Linie zasilajace, Tablice
9{KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica gtéwna RG szt.
d.3/0404-04
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pigtrowa Rp/3L szt.
d.3/0404-04
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
11{KNNR & Tablice rozdzielcze - rozdzielnica ADM szt,
d.3|0404-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|{KNNR 5 Montaz - tablice mieszkaniowe szt.
d.3/0405-01
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
13|KNR-W 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kalkow plastykowych w podtozu
Z cegly
98 m 98,000
RAZEM 98,000
14/ KNR-W 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukladane n.t. w ciggach wielokratnych  |m
d.3{0111-04 na gotowym podiozu
98 m 98,000
RAZEM 98,000
15/KNR 5-10 Ukiadanie kabli 4xYKY 1x95w rurach pustakach lub kanafach zamknietych m
d.3/0114-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR 5-10  [Ukladanie kabli jednozylowych typu YKY 1x50 m
d.3/0116-01
85+180+190 m 455,000
RAZEM 455,000
17]KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu Innym niz betonowe - HDGs 5x1,5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
on
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23-9 Debowa 53-57 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia Jam. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szL.
d.3|0301-11 mentowe] lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podiozu ceglanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.po2 szt.
d.3/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20/KNR 4-03  [Wymiana licznikow energii elektrycznej z podlaczeniem przewodow szt
d.3/0508-01
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
21|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x8 ukiadane w gotowych bruzdach na podiozu in- |m
d.3/0210-03 nym niz beton
530 m 530,000
RAZEM 530,000

22|KNR-W 5-10 [Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla S-zylowego na  |[szt,
d.3|0601-14 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
47 szt. 47,000

RAZEM 47,000

23|KNR-W 5-08 [Podlaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyl do 6 szt.zyt
d.3/0804-03 mm2

396 szt.zyt 396,000
RAZEM 396,000
4 Pomlary elektryczne
24]KNNR NOOS- |Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. iio&ci 1 faz szt
d.4{13-01-01-00
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
25/KNNR NOO5- |Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. floécl 3 faz szt
d.4/13-01-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26/KNNR NOO5- [Badanie linii kablowej N.N. o ilo&cl 5 zyt szt
d.4]13-02-04-00
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
27| KNNR NO05- |Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt
d.4{13-04-01-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28/KNNR N005- |Badania skutecznosci Zerowania pomiar pierwszy szt
d.4)13-04-05-00
47 szt 47,000
! RAZEM 47,000
-3-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjoy: 7686 {: I4 S S/
orma ersja 4, r seryjoy: /\ ‘
Al



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

M Zlecenie Inwestora,

B Inewntaryzacja,

B Uzgodnienia miedzybranzowe,
B Obowigzujace normy i przepisy,

1.2 Zakres opracowania.

B Instalacja odbiorcza,
@ Ochrona przeciwporazeniowa,

1.3 Instalacia odbiorcza .

Instalacje wykonac przewodami:
e YDYp 3*1,5mm?®— obwody o$wietleniowe .

Instalacje elektryczne prowadzi¢ p/t oraz w rurach
ostonowych w poziomie piwnicy.

Dla sterowania o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych w
klatkach schodowych oraz piwnicy zaprojektowano oprawy
typu LED z czujnikiem obecnosci, dla pom. technicznych
oprawy oswietleniowe z tzw. swietldwka LED zalgczane

wylgcznikiem.

Instalacje elektryczne dla oswietlenia klatek schodowych

uktadaé pod tynkiem.

Dla kazdej klatki schodowej zaprojektowano oddzielng

rozdzielnice administracyjna.
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Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkowg w oparciu o
indywidualne wyprowadzenie zasilania kazdego
mieszkania. Modul dzwonkowy nalezy zabudowac w tablicy
mieszkaniowe;.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowe;j przyjeto:
® Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania,
® Ochrona przez zastosowanie wylgeznikdw réznicowo-
pradowych,
® Ochrona przez umieszczenie opraw oswietleniowych
poza zasiggiem reki.

1.5 Uwagi konicowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami w oparciu o niniejsza dokumentacje techniczna.
Przed zalaczeniem instalacji pod napigcie dokonad niezbednych
pomiardw oraz sprawdzen w zakresie zgodnym z
postanowieniami normy PN-IEC-60634-6-61:2000

Opracowat:
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23-8_1 ADM Debowa 53,55,57 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ Jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja instalacjl elektr. {oswletienie, dzwonki) ADM Poznan ul.Debowa 53,55,57

Roboty demontaZowe

KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o facznym przekroju 2yt do 24 mm2 z pod-|m
d.1{1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub

150

—f

m 150,000
RAZEM 150,000
2/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o facznym przekroju 2yt do 6 mm2 z pod- |m
d.111117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuclem kotkéw lub
odkreceniem $rub
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3 ;(NR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wlynkowych z podloza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- |szt.
d.1)1120-09 towych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekroju do 10 mm2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
2 Kiatkl schodowe Bruzdy i przekucia
5|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 0 §r.do 47 mm w ceg- |m
d.2{1001-20 le
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6/KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2{1001-01
210 m 210,000
RAZEM 210,000
7/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2[1012-02
210 m 210,000
RAZEM 210,000
8|Kalk, Indywi- {Wyprawki maiarskie kpl.
d.2|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach fub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.2/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg, - $r.rury do 50 mm
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000

10/KNR-W 4-03 [Montaz przewodow instalaci uziemiajacej przewodéw wyréwnawczych z plas- |m
d.2/0704-01 kownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
20

20,000
RAZEM 20,000
3 Klatki schodowe Instalacje elektr.(o$wietlenle, dzwonki)
11/KNNR 5 Rozbudowa tablicy administracyjne] szt,
d.3]0405-01
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Przyciski klawiszowe "dzwonek” z podswietleniem podtynkowe w puszce insta-|szt.
d.3|0306-02 lacyinej
45 * szt 45,000
' | RAZEM 45,000
13/KNNR 5 Montaz dzwonka modufowego w tablicy mieszkaniowej . |szt.
d.3/0406-01
45 szt, 45,000
RAZEM 45,000
14|KNNR 5 Przewady kabelkowe YDYp 2x1.5 mm2 ukiadane w tynku innym niz betonowy |m
d.3|0204-05
200 m 200,000
RAZEM 200,000
15|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1 ,5 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu  |m
d.3/0210-01 innym niz beton
220 m 220,000
RAZEM 220,000
16{KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniows przykrecane na cegle mo- kpl.
d.3/0502-05 cowane na kolkach kotwigcych (ilo&¢ mocowari 2)
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
17[KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typu Plafon LED Paula kpl.
d.3|0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkeja polcienia
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

Y o
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23-9_1 ADM Debowa 53,55,57 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wistleniowych typu NP z czujnikiem kpl.
d.3}0504-02 zmlerzchu
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 5-08 [Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj 2yl do 2.5 szt.zyt
d.3/0804-01 mm2
125 szt.2yt 125,000
RAZEM 125,000
4 Piwnlca Instalacja oswietleniowa
20/KNR-W 5-08 [Monfaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrgcenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
360 m 360,000
RAZEM 360,000
21|KNR-W 5-08 |Rury winidurows o $rednicy do 20 mm ukladane n.t. w ciggach wielokrotnych  |m
d.4/0111-01 na gotowym podiozu
360 m 360,000
RAZEM 360,000
22|KNNR NO005- |Przewad kabelkowy YDY 3x1,5 weiggany do rur metr
d.4/02-03-01-05
390 metr 390,000
RAZEM 390,000
23|KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet Instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.4/0301-02 do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
257 szt. 257,000
RAZEM 257,000
24/KNNR 5 taczniki - prayciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.4|0307-01
59 szt 69,000
RAZEM 59,000
25/KNNR 5 Oprawa ze Swietlowka LED bryzgoszczelna kpl.
d.4]/0511-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
26/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczeine z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt,
d.4|0304-04
71 szt, 71,000
RAZEM 71,000
27/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych typu Plafon LED Pauia kpl.
d.4/0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W 2 mikrofalowym czujnkiem ruchu | funkcjg péicienia
IP54
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
28|KNNR 5 Oprawy typu Kanatowa LED bryzgoszczelna kpl.
d.4/0511-03
51 kpl. 51,000
| RAZEM 51,000
5 Pomiary elektryczne
29/KNNR NOO5- |Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilogci 1 faz szt
d.5/13-01-01-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
30 K3NNR ? Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.5/1301-0
59 pomiar 59,000
RAZEM 59,000
31/KNNR NOO5-|Badania instalacjl uziemiajacej pomiar plerwszy szt
d.5(13-04-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR NO05- [Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.5|13-04-05-00
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000

.\_S,
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Ogélna charakterystyka

Budynek nr 8, 10 i 12 przy ulicy Orzechowej w Poznaniu jest zasilany z
istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4*120mm? w ulicy
poprzez zigcze kablowe ZK-1 zabudowane w zewngtrznej Scianie budynku przy
wejsciu do budynku 10.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Orzechowej 8, 101 12 nalezy:

- zabudowa¢ na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Orzechowa 10
rozdzielnig gtéwng RG, w ktérej zabudowane beda:

° gléwny wytacznik pradu typu Dilos 250A

® trzy roztgczniki NHOO jako tablica wiz

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 16A dla ADM

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 20A dla Veolia

® rozdzielnia administracyjna ADM

- Wyprowadzi€ z istniejacego z{gcza kablowego ZK-1 gléwny wlz zasilajacy
projektowang rozdzielnig gtéwng RG typu 4*YKY 1*95mm?

- zabudowaé na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 10 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczeg6lnych mieszkan na kazdej z kondygnacji. Na parterze cztery
uktady pomiarowe.

- Wyprowadzié z proj. rozdzielni RG gltéwny wiz zasilajgcy mieszkania w
klatce ul. Orzechowa 10 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 10 nalezy zasilié z poszczegdlnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w  szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalagczonym schematem
jednokreskowym)
wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wlz zasilajacy budynek ul.
Orzechowa 8 typu 5¥YKY 1*50mm?

- zabudowaé na poszczegélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 8 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegdlnych mieszkan na kazdej z kondygnacji. Na parterze cztery
uktady pomiarowe.

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 8 nalezy zasili¢ z poszczegélnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
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przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

- zabudowa¢ na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 12 szatki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegbinych mieszkan na kazdej z kondygnaciji

- Wwyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wiz zasilajacy budynek ul.
Orzechowa 12 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 12 nalezy zasili¢ z poszczegdlnych
uktadéw  pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

2.3 Instalacje obwodéw administracyjnych
Obwody administracyjne nie sa objete niniejszym opracowaniem.
2.4 Rozliczeniowe ukiady pomiarowe

Istniejace uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe dla
poszczegolnych obiektéw pozostaja bez zmian — uktady pomiarowe zostang
przeniesione do rozdzielni gléwnych lub szafek pomiarowych zlokalizowanych
w miejscach ogdlnodostepnych.

2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacj¢ odbiorcze zalicznikowe od poszczegolnych licznikéw do
rozdzielni gtéwnych zostang zmodernizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5*6mm?) — dalsza czesé instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

2.6 Polaczenia wyréwnaweze i uziom

W rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano gléwng szyne uziemiajgcy
GSU potaczong z przewodami uziemiajacymi oraz z projektowanym uziomem
pionowym firmy ,,Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4mm utozonej min. 1m od budynku na glebokosci 0,8m. Z GSU
nalezy polaczyé metalowe elementy instalacji Wod. C.O. itd. oraz zacisk PE
rozdzielni gléwnej RG budynku. Polaczenia wykona¢ przewodami LYzo w
sposob trwaty (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody wyréwnawcze CC
oraz przewod uziemiajgcy winny byé oznaczone barwg z6lto-zielona.
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2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrong podstawowsa stanowi izolacja robocza przewodow i osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong dodatkowa od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne Wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartodci napiecia
bezpiecznego.
Jako ochrone przeciwporazeniowa uzupetniajgcg nalezy zastosowaé potaczenia
wyréwnawcze, z gléwng szyng wyréwnawczg nalezy polgczyé czedci
przewodzace dostgpne oraz czesci przewodzace obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca si¢ jako ochrone przeciwprzepieciowa zastosowaé ograniczniki
przepigc zespolone TYP I + 11, ktére nalezy zabudowaé w rozdzielni gléwnej RG.
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23-6 Orzechowa 8-12 kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz Razem
Modernizacja WLZ Poznaii ul.Orzechowa 8-12
1 Roboty demontaZowe
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyf do 24 mm2 z pod-{m
d.1{1117-05 loza ceglanego Iub betonowego ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem kolkow lub
odkreceniem $rub
60 m 60,000
RAZEM 60,000
2/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o {acznym przekroju zyf do 6 mm2 z pod- im
d.1{1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkow lub
odkreceniem $rub
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw witynkowych z podfoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
80 m 80,000
RAZEM 80,000
4/KNR-W 4-03 [Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- |szt,
d.1{1120-09 towych uszczelnionych z odlgczeniem przewodéw o przekroju do 10 mm2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezplgcznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1]1129-02
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
2 Bruzdy i przekucla
6|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dia rur: RKLG18, RS-P16, RS22 0 4r.do 47 mm w ceg- |m
d.2[{1001-13 le
350 m 350,000
RAZEM 350,000
7|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokoscl do 50 mm m
d.2{1012-02
350 m 350,000
RAZEM 350,000
8/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o diugosci  [otw.
d.2/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
46 otw. 46,000
RAZEM 46,000
3 Linle zasilajace, Tablice
9IKNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica gtéwna RG szt.
d.3{0404-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Tabllce rozdzielcze - rozdzielnica pietrowa szt.
d,3|0404-04
12 szt, 12,000
RAZEM 12,000
11/KNNR 5 Tablice rozdzielcze - rozdzielnica ADM szt.
d.3]|0404-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Montaz - tablice mieszkaniowe szt
d.3]0405-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
13|KNR-W 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem [;;odloza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w podtozu
z ceg
98 m 98,000
RAZEM 98,000
14|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukladane n.t. w ciggach wielokrotnych  |m
d.3/0111-04 na gotowym podlozu
98 m 98,000
RAZEM 98,000
15|KNR 5-10  |Uktadanle kabli 4xYKY 1x95w rurach pustakach lub kanalach zamknigtych m
d.3{0114-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
16|KNR 5-10  |Ukladanie kabii jednozylowych typu YKY 1x50
d.3/0116-01
70+175+175 m 420,000
RAZEM 420,000
17{KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane pt.wgo- Im
d.3/0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - HDGs 5x1,5
40 40,000
RAZEM 40,000
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23-6 Orzechowa 8-12.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla J.m, Poszcz Razem
18/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3{0301-11 mentowej lub gipsowsj - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
19{KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.poz szt
d.3|0406-01
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000

20]KNR 4-03  |Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podigczeniem prze- |szt.

d.30509-01 wodow
38 szt. 38,000

RAZEM 38,000

21|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x6 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu in-

d.3|0210-03 nym niz beton
360 m 360,000

RAZEM 360,000

22|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego na [szt.
3

d.3/0601-14 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
23|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zytdo 6  [szt.zyt
d.3/0804-03 mm2
370 szt.zyl 370,000
RAZEM 370,000
4 Pomlary elektryczne
24| KNNR NOO5- | Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. iloscl 1 faz szt
d.4]13-01-01-00
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
25/KNNR N0O05- | Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt
d.4/13-01-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR NOO5- |Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt
d.4{13-02-04-00
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
27|KNNR NOO5- [Badania instalacji uziemniajacej pomiar plerwszy szt
d.4|13-04-01-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28|KNNR NOO5- |Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.4/13-04-05-00
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

B Zlecenie Inwestora,

@ Inewntaryzacja,

B Uzgodnienia miedzybranzowe,
B Obowigzujgce normy i przepisy,

()

1.2 Zakres opracowania.

@ Instalacja odbiorcza,
B Ochrona przeciwporazeniowa,

‘ 1.3 Instalacja odbiorcza .
@S Instalacje wykonaé przewodami:

° YDYp 3*1,5mm?— obwody os$wietleniowe .

Instalacje elektryczne prowadzié p/t oraz w rurach
ostonowych w poziomie piwnicy.

Dla sterowania o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych w
klatkach schodowych oraz piwnicy zaprojektowano oprawy
typu LED z czujnikiem obecnosci, dla pom. technicznych
oprawy oswietleniowe z tzw. swietlowkg LED zatgczane
wylgcznikiem.

Instalacje elektryczne dla o$wietlenia klatek schodowych
ukfadaé pod tynkiem.

Dla kazdej klatki schodowej zaprojektowano oddzielng
rozdzielnicg administracyjna.

2 Pz%}.ﬂ‘



Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacj¢ dzwonkowa w oparciu o
indywidualne wyprowadzenie zasilania z kazdego
mieszkania. Modut dzwonkowy nalezy zabudowag¢ w tablicy
mieszkaniowej.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowej przyjeto:
o Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania,
e Ochrona przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-
) pradowych,
° Ochrona przez umieszczenie opraw o$wietleniowych
poza zasiegiem reki.

1.5 Uwagi koncowe,

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami w oparciu o niniejsza dokumentacje techniczng.
(\x\/ Przed zalgczeniem instalacji pod napiecie dokonaé niezbednych

pomiaréw oraz sprawdzefi w zakresie zgodnym z
postanowieniami normy PN-IEC-60634-6-61:2000

Opracowat:
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23-6_1 ADM Orzechowa 8-12.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia i _km. | Poszez | Razem
Modernizacja instalacji elektr. {(oswletienie, dzwonki) ADM Poznan ul.Orzechowa 8,10,12 o
| Roboty demontazowe L _ N
1/KNR-W 4-03 iDemontaz przewodow kabelkowych o facznym przekroju 2yt do 24 mm2 z pod-'m
d.1 1117-05 Jfoza ceglanego Iub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkow lub
5 iodkreceniem srub |
1100 ‘m 100,000
i { RAZEM 100,000
2{KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- im
d.1'1117-04 ‘foza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kolkow lub | ; i
| jodkreceniem $rub |
140 m ' 40,000!
) [ RAZEM | 40,000
3/KNR-W 4-03 ;Demontaz przewodow wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego ‘m
d.1 1116-03 ' f
i i30 im 5 30,000
: _RAZEM i 30,000
4 KNR-W 4-03 \Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- iszt. | |
d.11120-09 itowych uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2 . :
’ 12 iszt. | 12,000;
| / ' RAZEM i 12,000
2 | Klatki schodowe Bruzdy i przekucia
5{KNR-W 4-03 ;Reczne wykucie bruzd dia rur; RKLG21, RS-P21, RS28 0 $r.do 47 mm w ceg- ‘m ' |
d.2'1001-20 e | i
i 140 ‘m ) 40,000!
! ' | RAZEM i 40,000
6/KNR-W 4-03 ;Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtyniowych w cegle m ;
d.2'1001-01 ¢ |
i 180 .m X 180,000!
. ] | RAZEM i 180,000
7IKNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m [
d21012-02 | f g
180 im ! 180,000
: i . | RAZEM i 180,000
BiKalk. indywi- 'Wyprawki malarskie tkpl. i
d.2,dualna ; : i !
; i1 kpl. | 1,000i
| ! | RAZEM ! 1,000
9 KNR-W 4-03 :Mechaniczne przebijanie otworow w aGianach lub stropach z cegly o dfugosci otw.
d.2:1003-22 iprzebicia do 2 1/2 ceg. - ér.rury do 50 mm § i
i 24 iotw, 24,000!
= f ? 'RAZEM ] 24,000
10{KNR-W 4-03 Montaz przewodow instalacji uziemiajgcej przewodow wyrownawczych z plas- im ! i
d.2,0704-01 ikownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym | - !
‘20 ‘m X 20,000!
, ! " RAZEM i 20,000
3 {Klatki schodowe Instalacje elekir.(oswietlenie, dzwonki)
11'KNNR 5 1Rozbudowa tablicy administracyjnej szt !
d.310405-01 | : ; : !
i i3 iszt, ! 3,000
. | i RAZEM ) 3,000
12'KNNR 5 Przyciski klawiszowe "dzwonek™ 7 podswietleniem podtynkowe w puszce insta-isat. | !
d.3!0306-02 'lacyjnej ) - i
| 136 iszt. | 36,0001
; ; [ ! i RAZEM i 36,000
13'KNNR 5 :Montaz dzwonka modufowego w tablicy mieszkaniowej iszt. |
d.3/0408-01 | :
| 136 lszt, | 36,0001
! [ RAZEM 36,000
14!KNNR 5 'Przewody kabelkowe YDYp 2x1.6 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy im ; i
d.3;0204-05 i s !
: 1180 im 180,000,
; i RAZEM 10,000
15,KNR-W 5-08 ;Przewody kabelkowe YDY 3x1 /5 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu ‘m ! !
d.3,0210-01 Jinnym niz beton |
| 190 im 190,000
: | ! ' RAZEM | 190,000
16:KNR-W 5-08 'Przygotowanie pedioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl. | |
d.3]0502:05  |cowane na kolkach kotwiacych (iloé¢ mocowar 2) : ; |
; 18 kpl. ¢ 18,000}
J | RAZEM 18,000
17{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw aswietleniowych typu Plafon LED Paula ikpl.
d.3.0604-02 {PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkcja polcienia’ |
] 115 kpl. 16,000!
i [ L RAZEM ] 15,000

PG VY
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23-6_1 ADM Orzechowa 8-12.kst OBMIAR

Lp. , Podstawa | Opis i wyliczenia Fjm. | Poszcz | Razem

18!KNR-W 5-08 'Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu NP z czujnikiem tkpl.
d.3:0504-02 izmierzchu i ! ;
i3 Hkpl. 3,000

! | | RAZEM ! 3,000
19{KNR-W 508 {Paodlaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski Iub bolce; przekrdj zyl do 2.5]szt.zyt |
d.3/0804-01 imm2 i
105 isztzyt | 105,000

] i | RAZEM i 105,000

4 iPiwnica Instalacja oswietleniowa

20, KNR-W 5-08 iMontaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- im ?
d.4:0101-03 inien podfoza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w podiozu | !
iz cegl | i i
1360 o ‘m : 360,000

! i | RAZEM | 360,000
21/KNR-W 5-08 {Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukiadane n.t w ciggach wielokrotnych fm i
d.4:0111-01 ina gotowym podtozu ; !
; 1360 'm ; 360,000}

i | RAZEM | 360,000
22{KNNR NO05- | Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 wciagany do rur imetr | ;
d.4,02-03-01-05 , ; !
| 390 imetr ! 380,000!

| RAZEW ] 390,000
23:KNNR 5 {Przygolowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt. | i
d.4,0301-02 .do kolkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym i
i 1257 szt, ! 257,000i

! | RAZEM i 257,000
24, KNNR 5 itaczniki - przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jszt. | !
d.4,0307-01 7 ! |
47 ‘szt ! 47,000!

f B i | RAZEM ! 47,000
25:KNNR 5 :Oprawa ze $wietlowka LED bryzgoszczeina ikpl. | ]
d.4,0511-03 X | ;
: 19+2 ikpl. 11,000!

! i | RAZEM 11,000
26{KNNR 5 {Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane iszt, | |
d.4,0304-04 i | !
: 54 iszt, | 54,000,

5 ! | i RAZEM ! 54,000
27KNR-W 5-08 ‘Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych typu Plafon LED Paula ikpl.
d.4i0504-02 i{PSF704-124-MD 12 W/3wW 2 mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkejg péfcieniai‘ ; !
j [IP54 . | i
25 kol | 25,0001

! j ' RAZEM | 25,000
28'KNNR 5 {Oprawy typu Kanalowa LED bryzgoszczelna ikpl. ] i
d.4'0511-03 ;
i i35 ikpt. ; 35,000,

i i i RAZEM ! 35,000
29{KNNR 5 [Oprawy typu LED bryzgoszczelna {kpl. 5
d4i0511-03 | | 1 :
; 12+4 kpl, | 6,000!

{ | ! . RAZEM ! 6,000

5 i Pomiary elekiryczne

30;KNNR N005- iSprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. flogci 1 faz szt |
d.5;13-01-01-00 : i
| i6 szt 6.000!

; ! | RAZEM | 6,000
d31gl‘<:§\JNRO 5 ;Sprawdzenie i pomiar 1{ -fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia  ‘pomiar | |
.5.1301-01 : ; |
f 48 pomiar | 48,000;

! ! 5 i RAZEM i 48,000
32!KNNR N005- 1Badania instalacji uziemiajacej pomiar pierwszy lszt | !
d.5{13-04-01-00 | | "
j i1 iszt ! 1,000!

{ ; i | RAZEM 1,000
33, KNNR NOO5- {Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy iszt ! !
d.5,13-04-05-00 | | X !
: 4 szt 1,000!

‘ ‘ "RAZEW | 1,000

Norma PRO Wersja 4.44b
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Ogélna charakterystyka

Budynek nr 20, 22 i 24 przy ulicy Orzechowej w Poznaniu jest zasilany z
istniejgcej linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 4*120mm? w ulicy
poprzez ztacze kablowe ZK-1 zabudowane w zewngtrznej Scianie budynku przy
wejsciu do budynku 22.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewngtrznych linii zasilajgeych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Orzechowej 20, 22 i 24 nalezy:

- zabudowa¢ na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Orzechowa 22
rozdzielnig¢ gléwng RG, w ktérej zabudowane beda:

o gléwny wylacznik pradu typu Dilos 250A

® trzy rozigczniki NHOO jako tablica wiz

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 16A dla ADM

® typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 20A dla Veolia

® rozdzielnia administracyjna ADM

- Wyprowadzi¢ z istniejacego zigcza kablowego ZK-1 gtéwny wlz zasilajacy
projektowang rozdzielni¢ gtéwna RG typu 4*YKY 1*95mm?

- zabudowaé na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 22 szafki pomiarowe mieszczgce po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegélnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- Wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wiz zasilajgcy mieszkania w
klatce ul. Orzechowa 22 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 22 nalezy zasili¢ z poszczeg6lnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm?’ (zgodnie z zalgczonym schematem
Jednokreskowym)

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtéwny wlz zasilajacy budynek ul.
Orzechowa 20 typu 5*YKY 1#50mm?

- zabudowa¢ na poszczegélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 20 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegdlnych mieszkan na kazde;j z kondygnacji. Na parterze cztery
uklady pomiarowe.

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 20 nalezy zasili¢ z poszczegolnych
uktadow pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

Strona-5-217
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- zabudowa¢ na poszczegblnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 24 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegblnych mieszkan na kazdej z kondygnacji

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gléwny wiz zasilajgcy budynek ul.
Orzechowa 24 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 24 nalezy zasili¢ z poszczegdlnych
ukladéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

2.3 Instalacje obwodéw administracyjnych
Obwody administracyjne nie sa objete niniejszym opracowaniem.
2.4 Rozliczeniowe uklady pomiarowe

Istniejace uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe dla
poszczegolnych obiektéw pozostaja bez zmian — uktady pomiarowe zostang
przeniesione do rozdzielni gléwnych lub szafek pomiarowych zlokalizowanych
w miejscach og6lnodostepnych.

2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacje odbiorcze zalicznikowe od poszczegdlnych licznikéw do
rozdzielni gléwnych zostang zmodernizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5*%6mm?) — dalsza czesé instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem:.

2.6 Polgczenia wyréwnaweze i uziom

W rozdzielni gléwnej RG zaprojektowano gléwng szyne uziemiajgca
GSU polaczong z przewodami uziemiajgcymi oraz z projektowanym uziomem
pionowym firmy ,Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4mm utozonej min. 1m od budynku na glebokoéci 0,8m. Z GSU
nalezy potaczy¢ metalowe elementy instalacji Wod. C.O. itd. oraz zacisk PE
rozdzielni gtéwnej RG budynku. Polgczenia wykona¢ przewodami LYzo w
spos6b trwaty (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody wyréwnawcze CC
oraz przewod uziemiajacy winny by¢ oznaczone barwg z0lto-zielong.

Strona -6-z 17
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2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrong podstawows stanowi izolacja robocza przewodéw i osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong dodatkowa od porazeri pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia
bezpiecznego.
Jako ochrong przeciwporazeniowa uzupetniajacg nalezy zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze, z glowng szyng wyréwnawczg nalezy polaczy¢ czesci
przewodzace dostgpne oraz czesci przewodzace obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

2.8 Ochrona przeciwprzepigciowa

Zaleca sig jako ochrong przeciwprzepieciows zastosowaé ograniczniki
przepie¢ zespolone TYP I + 11, ktére nalezy zabudowaé w rozdzielni gléwnej RG.

Strona-7-2 17
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23-10 Debowa 45-51.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Modernizacja WLZ Poznari ul.Dgbowa 45-51
1 _ .| Roboty demontazowe o o o } i
- 1'KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabellowych o tacznym przekroju 2yt do 24 mm2 z pod-|m |
d.141117-05 Hoza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem Kolkow lub i i
! jodkreceniem $rub
120 ‘m 120,000
| RAZEM 120,000
2'KNR-W 4-03 ‘Demontaz przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju zytdo 6 mm2 z pod- 'm
d.1{1117-04 floza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkow fub | ;
| lodkrgceniem $rub i i ?
190 . 90.000!
] i ] | RAZEM 90,000
3, KNR-W 4-03 'Demontaz przewodow witynkowych z podloza ceglanego lub betonowego ‘m
d.1:1116-03 | i | -
: 1150 ‘'m__ | 150,000
i i | RAZEM ’ 150,000
4'KNR-W 4-03 IDemontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- 'szt. | |
d.1{1120-09 {towych uszczelnionych z odlaczeniem przewodoéw o przekroju do 10 mm2 ! !
! 42 szt : 42,000
i i i | RAZEM ; 42,000
5'KNR-W 4-03 IDemontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 iszt. J !
d.1{1129-02 [ i )
| i62 iszt. 62,000}
i { i | RAZEM : 62,000
2 ! Bruzdy i przekucia
6{KNR-W 4-03 {Reczne wykucie bruzd dia rur- RKLG18, RS-P16, RS22 0 &r.clo 47 mm w ceg- im i
d2'1001-13 e i i 2
1530 im i 530,000
| ; | | RAZEM j 530,000
7HKNR-W 4-03 {Zaprawianie bruzd o szerokosai do 50 mm im 5 !
d.2;1012-02 ]
f 1530 im 530,000!
i | | RAZEM i 530,000
8 KNR-W 4-03 ‘Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach Iub stropach z cegly o diugosci jotw. !
d.2{1003-22 iprzebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm i
: 75 jotw. | 75,000,
i i | RAZEM 75,000
3 i Linie zasilajgce, Tablice
9,KNNR 5  Tablice rozdzielcze - rozdzielnica giowna RG jszt. | "
d.3:0404-04 ! !
| 2 iszt, ! 2,000
; i | | RAZEM ! 2,000
10!KNNR 5 {Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pigtrowa Rp/3L iszt. |
d.3/0404-04 | | ‘ |
= 19 iszt, | 19,000,
! ! ! i RAZEM ! 19,000
11iKNNR 5 {Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pietrowa Rp/4L iszt, !
d.3;0404-04 i |
; 1 'szt. | 1,000;
i i | RAZEM 1,000
12{KNNR 5 {Tablice rozdzielcze - rozdzielnica ADM iszt. | !
d.3/0404-02 | ;
: 4 ‘szt 4,000;
: ! 5 | RAZEM ; 4,000
13[KNNR 5 IMontaz - tablice mieszkaniowe jszt. |
d.3j0408-01 | |
: 160 iszt, | 60,000
d | RAZEM i 60,000
14{KNR-W 5-08 ;Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- im i !
d.3,0101-03 (niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkow plastykowych w podiozu | f
I iz cegly ! ;
113 m 113,000!
:' ; L RAZEM | 113,000
15'KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 47 mm ukladane n.t, w ciggach wielokrotnych  im i
d.3{0111-04 ina gotowym podlozu 5 i
! 113 im . 113,000!
: i | ' RAZEM | 113,000
16]KNR 5-10  {Ukladanie kabli 4xYKY 1x95w rurach pustakach lub kanalach zamknigtych ~ |m j
d.3,0114-03 ; i :
? 112 im ; 12,000,
] i i | RAZEM ‘ 12,000
17,KNR 5-10 Ukiadanie kabli jednozytowych typu YKY 1x50 m :
d.3:0116-01 é ; |
| (75+200+75+200 im 550,000
| : | RAZEM ! 550,000
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23-10 Debowa 45-51 kst

OBMIAR

Lp. : Podstawa | Opis i wyliczenia i Im. i Poszcz | Razem

18 KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t wgo- 'm |
d.3/0205-01 itowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDGs 5x1,5
) 50 im | 50,000

| : . RAZEM ! 50,000
19/KNNR 5 iPrzygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  iszt. | f
d.3 0301-11 :mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w podiozu ceglanym
! ; ‘szt 4,000!

i ] | RAZEM : 4,000
20'KNNR 5 ‘Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.poz iszt. | |
d.3;0406-01 i
) ‘q iszt. ! 4.000!

i ; . RAZEM E 4,000
211KNR 4-03  'Wymiana ficznikow energii elektrycznej z podtaczeniem przewodow iszt. !
d.3'0509-01 ! i i ;
| 47 ‘szt, 47,000

i i | | RAZEM 47,000
22'KNR-W 5-08 ‘Przewody kabelkowe YDY 5x6 uktadane w gotowych bruzdach na podiozu in- m :
d.3:0210-03 inym niz beton ! ; ’
; :560 im 560,000

i | RAZEM ! 560,000
231KNR-W 5-10 |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabia 5-zylowego na szt ] i
d.3,0601-14 ‘napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych ! I
' ‘47 iszt, i 47,000;

5 | : _ RAZEM ! 47,000
24, KNR-W 5-08 Podiaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski Jub bolce; przekrdj zyf do 6 Iszt.ayt | f
d.3'0804-03  ‘mm2 !
1412 iszt.ayh . 412,000

| ; : - RAZEM i 412,000

4. . Pomiary elektryczne

25'KNNR N0O5- 'Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz iszt i
d.4{13-01-01-00 | | 5
: 47 szt 47,0001

; ! | RAZEM i 47,000
26'KNNR NOO5- iSprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz iszt i ;
d.4i13-01-02-00 i ; i
; 4 ‘szt 4,0001

i | RAZEM i 4,000
27!KNNR NOO5- [Badanie finii kablowej N.N. o flosci 5 zyi iszt i :
d.4113-02-04-00 | i i !
! 147 szt 47,000!

; ! - RAZEM ! 47,000
28'KNNR NOO5- 'Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy iszt i
d.4113-04-01-00 | {
4 szt 4,000

: i ; . RAZEM ! 4,000
29 KNNR N00O5- ;Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt !
d.4'13-04-05-00 ! : ;
147 szt | 47,000}

[ | RAZEM | 47,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny. 7686



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

B Zlecenie Inwestora,

B Inewntaryzacja,

B Uzgodnienia miedzybranzowe,
B Obowigzujgce normy i przepisy,

1.2 Zakres opracowania.

B Instalacja odbiorcza,
B Ochrona przeciwporazeniowa,

1.3 Instalacja odbiorcza .

Instalacje wykonaé przewodami:
°* YDYp 3*1,5mm® - obwody o$wietleniowe .

ostonowych w poziomie piwnicy.

Dla sterowania o$wietlenia ciagow komunikacyjnych w
klatkach schodowych oraz piwnicy zaprojektowano oprawy
typu LED z czujnikiem obecnosci, dla pom. technicznych
oprawy oswietleniowe z tzw. Swietléwkg LED zalgczane
wylacznikiem.

Q\\l\/\/ Instalacje elektryczne prowadzié p/t oraz w rurach
™

Instalacje elektryczne dla o$wietlenia klatek schodowych
uktadaé pod tynkiem.
Dla kazdej klatki schodowej zaprojektowano oddzielng

rozdzielnice administracyjna.

¢ )3T




Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkows w oparciu o
indywidualne wyprowadzenie zasilania z kazdego
mieszkania. Modut dzwonkowy nalezy zabudowaé w tablicy

mieszkaniowe;.

1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowej przyjeto:
® Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania,
Ochrona przez zastosowanie wytacznikéw réznicowo-
M pradowych,
© Ochrona przez umieszczenie opraw oswietleniowych
poza zasiggiem reki.

1.5 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami w oparciu o niniejsza dokumentacje techniczng.
Przed zalaczeniem instalacji pod napiecie dokonaé niezbednych
Q‘N\& pomiardw oraz sprawdzen w zakresie zgodnym z
postanowieniami normy PN-IEC-60634-6-61:2000

Opracowat:

3y ITT



23-8_1 ADM Orzechowa 20-24.kst

OBMIAR

Lp. = Podstawa | Opis i wyliczenia [, Poszcz ;| Razem
Modernizacja instalacji elektr. (o$wletlenie, dzwonki) ADM Poznari ul.Orzechowa 20,22,24
.4 | Rohoty demontazowe - . o o
" 11KNR-W 4-03 {Demontaz przewodow kabelkowych o 1acznym przekroju 2yt do 24 mm2 z pod-,m ;
d.1 1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub i
jodkreceniem érub !
1100 m : 100,000
. ; | RAZEM 100,000
2{KNR-W 4-03 {Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- 'm '
d.111117-04 foza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kolkéw lub -
odkreceniem $rub f
40 m 40,000!
) ! | RAZEM ! 40,000
3, KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wlynkowych z podioza ceglanego lub betoriowego m :
d.1/1116-03 ;
: 30 im 30,000
: ' | RAZEM 30,000
41KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- [szt,
d.1 1120-08 towych uszczelnionych z odlgczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2 i
| 12 szt 12,000
; ] | RAZEM | 12,000
2 : Klatki schodowe Bruzdy i przekucia
SIKNR-W 4-03 {Reczne wykucie bruzd dia rur: RKLG21, RS-P21, R$S28 0 ér.do 47 mm w ceg- im !
d.2 1001-20 le ; |
40 im i 40,000,
: | RAZEM 40,000
6i{KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle im ;
d.2'1001-01 !
i 180 im 180,000
! J ' ' RAZEM 180,000
7.KNR-W 4-03  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.211012-02 : [
; 180 im ) 180,000
! | | RAZEM 180,000
8;Kalk. indywi- :Wyprawki malarskie kpl.
d.2idualna | i
i i1 ikpl. 1,000!
: ; | RAZEM i 1,000
9IKNR-W 4-03 {Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach jub stropach z cegly o diugosci lotw. | !
d.2 1003-22 ‘przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 50 mm ‘ i
% 124 iotw. | 24,000}
; i . RAZEM 5 24,000
10/KNR-W 4-03 iMontaz przewodow instalacji uziemiajacej przewodow wyrbwnawczych z plas- 'm ! !
d.2,0704-01 ikownika o przekroju do 120 mm2 w ciagu poziomym i
! ‘20 m 20,000!
{ i | " RAZEM i 20,000
3. :Klatki schodowe Instalacje elekir.(oswietlenie, dzwonki)
11'KNNR 5 'Rozbudowa tablicy administracyjnej iszt.
d.3;0405-01 ; |
. 3 iszt. 3,000;
i i . RAZEM ‘ 3,000
12{KNNR 5 [Przyciski klawiszowe "dzwonek" z podswietleniem podtynkowe w puszce insta-iszt. | {
d.3,0306-02 Jacyinej i
! 36 iszt, 36,000!
i : RAZEM E 36,000
13;KNNR 5 iMontaz dzworika modulowego w tabiicy mieszkaniowej iszt. i |
d.3'0406-01 ! | ,
136 szt 36,000!
i ! | | RAZEM ! 36,000
14'KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe YDYp 2x1.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy {m | ;
d.3{0204-05 - : !
y :180 im 180,000
5 4 A0 | RAZEM ! 180,000
15{KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1 5 ukladane w gotowych bruzdach nd podiozu  'm
d.3 0210-01 finnym niz beton > ‘
190 im ; 190,000
| 5 ' RAZEM i 190,000
16'KNR-W 5-08 |Przygolowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- ikpl. !
d.3;0502-05 ;cowane na kolkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) ; i
? 18 tkpl. 18,000,
i i RAZEM | 18,000
17 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych typu Plafon LED Paula ikpl.
d.310504-02 {PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkejg pélcienia :
| 15 kpl. 15,000/
* RAZEM 15,000
5%l
Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny. 7686 g)'?) ) \"Y 3




o

23-8_1 ADM Orzechowa 20-24.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla i jom. Poszcz Razem
18!IKNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu NP z czujnikiem 'kpl.
d.3.05604-02 izmierzchu !
: 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR-W 5-08 {Podlaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 2.5 szt zyl
d.3:0804-01 mm2 ! :
: 105 szt.zyl 105,000.
- ; | RAZEM i 105,000
4 Piwnica Instalacja oswietleniowa
20{KNR-W 5-08 {Montaz uchwytéw pod rury winidurows ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4 0101-03 ‘niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kolkow plastykowych w podiozu !
z cegl
360 e m 360,000
RAZEM 360,000
21,KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t. w ciagach wielokrotnych  {m
d.4{0111-01 ina gotowym podtozu
1360 m 360,000
{ RAZEM ! 360,000
22/ KNNR N005- | Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 weiagany do rur metr
d.4102-03-01-05 | i :
\ 1390 imetr | 390,000
| . RAZEM 390,000
23!KNNR 5 'Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt. | !
d.4;0301-02 ido kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
i 1257 Iszt. ! 257,000
: : | | RAZEM ! 257,000
24!KNNR 5 ikaczniki - przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt. | 5
d.4'0307-01 | ' i
i 143 szt 43,000!
! | | RAZEM i 43,000
25;KNNR 5 :Oprawa ze $wietlowka LED bryzgoszczelna kpt.
d.4:0511-03 i
i 9+2 kpl. 11,000!
i | RAZEM 11,000
26, KNNR 5 {Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane ;szt. |
d.410304-04
! 43 ‘szt 43,000
i | RAZEM i 43,000
27, KNR-W 5-08 ;Montaz na gotowym podiozu opraw o$wletleniowych typu Plafon LED Paula ikpl. '
d.410504-02 IPSF704-124-MD 12 W/3W 2 mikrofalowyrmn czujnkiem ruchu i funkeja polcienia | i !
i 11P54 : ;
‘ 26 ‘kpt. 26,0001
] i [ | RAZEM i 26,000
28 KNNR 5 ,Oprawy typu Kanalowa LED bryzgoszczelna ikpl.
d.4i0511-03 i i
136 ikpl. | 36,000,
f : i . RAZEM | 36,000
29/KNNR 5 'Oprawy typu LED bryzgoszczelna ‘kpl. :
d.4,0511-03 | ! i
2 kpl. | 2,000
! ! ; . RAZEM ! 2,000
5i i Pomiary elektryczne
30,KNNR NO05- \Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz fszt i
d.5!13-01-01-00 ! i i
| i6 iszt 6,000!
? ; ! ' RAZEM | 6,000
31,KNNR 5 ' Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  pomiar | i
d.5{1301-01 | i f {
48 {pomiar | 48,000,
i i i . RAZEM | 48,000
32]KNNR N005- ;Badania instalacji uziemiajacej pomiar pierwszy iszt ]
d.5'13-04-01-00 | ! '
| il szt | 1,000
- X | [ RAZEM | 1,000
331KNNR N005- Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy iszt ! !
d.5§ 13-04-05-00 , i i |
i |szt 1,000’
; | RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 7686
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Ogélna charakterystyka

Budynek nr 27 i 29 przy ulicy Orzechowej w Poznaniu jest zasilany z
istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4%120mm? w ulicy
poprzez zigcze kablowe ZK-1 zabudowane w zewnetrznej Scianie budynku przy
wejsciu do budynku 27.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Orzechowej 27 i 29 nalezy:

- zabudowaé na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Orzechowa 27
rozdzielni¢ gtéwng RG, w ktdrej zabudowane beda:

° wylgcznik gtéwny przeciwpozarowy Dilos 200A

® dwa rozigczniki NHOO jako tablica wiz

e typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 16A dla ADM

° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 20A dla Veolia

 rozdzielnia administracyjna ADM

- Wyprowadzi¢ z istniejgcego zlacza kablowego ZK-1 gtowny wlz zasilajacy
projektowang rozdzielni¢ gléwna RG typu 4*YKY 1*70mm?

- zabudowa¢ na poszczegélnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 27 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uklady pomiarowe
dla poszczeg6lnych mieszkan na kazdej z kondygnaciji

- Wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtéwny wiz zasilajgcy budynek ul.
Orzechowa 27 typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 27 nalezy zasili¢ z poszczegdnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w  szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

- Wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG glowny wiz zasilajacy budynek ul.
Orzechowa 29 typu 5*YKY 1*50mm?

- zabudowaé na poszczegolnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Orzechowa 29 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegblnych mieszkari na kazdej z kondygnacji

- mieszkania w budynku ul. Orzechowa 29 nalezy zasili¢ z poszczegélnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)

Strona-5-2z16
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2.3 Instalacje obwodéw administracyjnych
Obwody administracyijne nie s objete niniejszym Opracowaniem.

2.4 Rozliczeniowe uklady pomiarowe

2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacje odbiorcze zalicznikowe od poszczegodlnych licznikéw do
rozdzielni gtéwnych Zostang zmodernizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5*6mm?) — dalsza cz¢$¢ instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

2.6 Polgczenia wyréwnaweze i uziom

W rozdzielni gtownej RG zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajgcg
GSU potaczong z przewodami uziemiajacymi oraz z projektowanym uziomem
pionowym firmy , Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4mm utoZonej min. 1m od budynku na glebokogci 0,8m. Z GSU

2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza przewodoéw i osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrone dodatkows od porazefi pradem elektrycznym  zastosowano
Samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
bezpiecznego.
Jako ochrone przeciwporazeniows uzupetniajgcg nalezy zastosowad polaczenia
wyréwnawcze, z gléwng  szyna wyréwnaweza nalezy potaczy¢ czesci
przewodzace dostepne oraz czgsci przewodzace obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

Strona-6-z 16
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2.8 Ochrona Przeciwprzepieciowa
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23-7 Orzechowa 27-29 kst OBMIAR

| Lp. [ Podstawa | Opis | wyliczenia [ km. | Poszez |__Razem
.Mggernizﬂaﬂ@_egz_amLQze_cﬁgﬂezz;as___._k___u_w__ﬁmmmm-ﬁmﬁmﬁm_ _____
A i R_ol_agtx_@montaiovxg__%m __________ —— e
1|KNR-W 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych 0 tacznym przekroju 2yl do 24 mm2 z pod-Tm
d.1/1117-05 foza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub
50 m 50,000
L | [RAZEM 50,000
2/KNR-W 4-03 Demontaz pPrzewodéw kabef m
d.1/1117-04 toz
40,000
RAZEM 40,000
3IKNR-W 4-
d.1/1116-03
80,000
| RAZEM 80,000
4/KNR-W 4-03 Demontaz puszek Z tworzyw sztucznych | metalowych kwadratowych 7 - wylo- [szt,
12,000

d.1/1120-09 towych uszczelnionych z odigczeniem Przewodow o przekroju do 10 mmg2
12 szt
3 |Demontaz tabiic bezpiecznikowych 0 powierzchni do 1.0 m2 szt,

7|KNR-W 4-03
d.2{1012-02

Mechaniczne Przebijanie otworéw w $cianac
Przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
32

hlub stropach 2 cegly o diugosci

Linle zasila ace,
Tablice rozdzielcz

15|KNR 5-10
d.3/0114-03
32

m
E— RAZEM |

KNR 5-10 , Ukladanie kapli jednozylowych typu YKY 1x50

m
0116-01
70+175 m 245,000
-—\- RAZEM |
F'tzewody kabelkowe o tqcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane pt. wgo- Jm {
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym nig betonowe - HDGs 5x1,5

18 m 18,000
RAZEM

Noma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 7686
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23-7 Orzechowa 27-29.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ Jm. | _Poszcz | Razem
18|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet Instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
d.3/0301-11

mentowej lub gipsowsj - wykonanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
2

Aparaty alektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.poz

19]KNNR 5
d.3/0406-01

2

d.3/0508-01 wodo

20/KNR 4-03 IWymlana jednofazowych licznikow energii elektrycznej z podlaczeniem prze-
w
26

RAZEM 26,000

21/KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe YOY 5x5 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu in- -
d.3/0210-03 nym niz beton
240 m 240,000
| RAZEM 240,000
Montaz glowic kablowych ieni L szt.
24

S 24,000
| | [RAZEM | 24,000

zt.
KNR-W 5 szt.zyl /
d.3/0804-03 mm2
szt.oyt 250,000
-_ RAZEM | 250000
4 Pomiary elekt czne
KNNR N005- Sprawdzanie | pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilodci 1 faz
d.4/13-01-01-00 /
26 26,000
| RAZEM 26,000
25/KNNR NOO5- S szt
d.4{13-01-02-00
3 szt 3,000
| RAZEM | 3,000
26/ KNNR N005- /Badanie linii kablowsj N.N. o flosci 5 zyf szt
d.4/13-02-04-00 / /
26 szt 26,000
_\_
27/KNNR NOO5- Badania instalacjl uziemniajqcej pomiar plerwszy szt
2
[
28/KNNR N0O5- IBadania skutecznoscj Zerowania pomiar pierwszy
d.4/13-04-05.00
24 szt 24,000
| | RAZEM 24,000

Pus] sy
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

W Zlecenie Inwestora,

® Inewntaryzacja,

® Uzgodnienia mig¢dzybranzowe,
B Obowigzujgce normy i przepisy,

1.2 Zakres opracowania.

B Instalacja odbiorcza,
B Ochrona przeciwporazeniowa,

1.3 Instalacja odbiorcza .

Instalacje wykonaé przewodami:
° YDYp 3*1,5mm2~obwody oswietleniowe .

Instalacje elektryczne prowadzi¢ p/t oraz w rurach
ostonowych w poziomie piwnicy.
Dla sterowania oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w

Cp

Instalacje elektryczne dla os$wietlenia klatek schodowych

uktadad pod tynkiem.

Dla kazdej klatki schodowej zaprojektowano oddzielng

rozdzielnice administracyjnq‘
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Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkows w oparciu o
indywidualne Wyprowadzenie zasilania kazdego
mieszkania. Modut dzwonkowy nalezy zabudowaé w tablicy
mieszkaniowe;.,

1.4 Ochrona Drzeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowe; przyjeto:
° Szybkie Samoczynne wylgczanie zasilania,
® Ochrona przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-
pradowych,
¢ Ochrona przeyz umieszczenie opraw oswietleniowych
poza zasiegiem reki.

1.5 Uwagi koficowe.

pomiaréw oraz Sprawdzen w zakresie zgodnym z

Opracowat:




23-7_1 ADM Orzechowa 27-29 kst OBMIAR

Lp. . Podstawa |, Opis i wyliczenla [ jm. Poszcz | Razem
Modernizacja instalacji elektr. (oswietlenie, dzwonki) ADM Poznar ul.Orzechowa 27,29 .
_ | Roboty demontazowe N - . e e
1T'KNR-W 4-03 ‘Demontaz przewodéw kabelkowych o lgcznym przekroju 2yt do 24 mm?2 z pod-:m i
d.1.1117-05 ioza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub E 1
| iodkreceniem $rub ; ;
70 m i 70,000
i 1 ' RAZEM ; 70,000
2, KNR-W 4-03 . Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2ytdo 6 mm2 z pod- m {
d.111117-04 ‘toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkéw fub i
| jodkreceniem $rub ‘
30 im i 30,000
, ‘ i | RAZEM 30,000
3 KNR-W 4-03 'Demontaz przewod6w wlynkowych z podloza ceglanego lub betonowego im i i
d.1:1116-03 ' !
| 30 'm 30,000
i ; . RAZEM i 30,000
4 KNR-W 4-03 '‘Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- iszt, i |
d.1:1120-09 ‘lowych uszczelnionych z odtaczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2 : ! ;
A2 ‘szt ! 12,000!
| | | RAZEM i 12,000
2  Klatki schodowe Bruzdy | przekucia
5'KNR-W 4-03 ‘Reczne wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS-P21, RS28 0 $r.clo 47 mm w ceg- 'm !
d.2{1001-20 e i :
.30 :m 30,000!
! | RAZEM ] 30,000
6:KNR-W 4-03 :Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle im ;
d.21001-01 . i '
! 1120 im 120,000;
) ) 3 . RAZEM 5 120,000
7'KNR-W 4-03 'Zaprawianie bruzd o szerokosci do 80 mm im : !
d.2i1012-02 | f :
120 .m ‘ 120,000!
' | RAZEM i 120,000
8iKalk. indywi- iWyprawki malarskie ikpl. ! ;
d.2 dualna | | i
? 1 kpl., 1.000!
! : | RAZEM i 1,000
9, KNR-W 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach Iub stropach z cegly o diugosci jotw. | :
d.271003-22 ‘przebicia do 2 1/2 ceg. - sr.rury do 50 mm : '
I 18 iotw. 18,000
i ! | RAZEM | 18,000
10 KNR-W 4-03 Montaz przewodow instalacji uziemiajacej przewodaw wyréwnawczych z ptas- im ; :
d.2'0704-01 ‘kownika o przekroju do 120 mm2 w ciagu poziomym ; !
i i20 im ! 20,000!
i i | ' RAZEM ! 20,000
3 Klatki schodowe Instalacje elektr.(oswietlenie, dzwonki)
T1'KNNR 5 ‘Rozbudowa tablicy administracyjnej iszt. h
d.3:0405-01 ! | |
: 2 szt. 2,000
i ; | RAZEM | 2,000
12 KNNR 5 {Przyciski klawiszowe "dzwonek” z podswietleniem podtynkowe w puszce insta-iszt. i
d.3'0306-02 lacyjnej ! i
s 124 iszt. 24,000:
| b i . RAZEM | 24,000
13;KNNR 5 {Montaz dzwonka modulowego w tablicy mieszkaniowej szt X |
d.3,0406-01 N |
.‘ .24 iszt. | 24,0001
] : | | RAZEM 24,000
14iKNNR 5 iPrzewody kabelkowe YDYp 2x1.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy ;m i !
d.3,0204-05 i 5 '
' 120 im | 120,000
! i | RAZEM | 120,000
15{KNR-W 5-08 {Przewody kabelkowe YDY 3x1 /5 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu im , ;
d.3,0210-01 ‘innym niz beton ! !
; 130 m ; 130,000i
i | ! | RAZEM { 130,000
16;KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- (kpl, !
d.3,0802-05 {cowane na kolkach kotwiacych (iloéé mocowar: 2) !
| 12 kpl. | 12,000
i i i i RAZEM i 12,000
17;KNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu Plafon LED Paula ‘kpt. !
d.30504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkcija polcienia | !
! i12 ikpl. 12,0001
f i . RAZEM 12,000
-2
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23-7_1 ADM Orzechowa 27-29.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia , J.m. | Poszcz Razem
18 KNR-W 5-08 ‘Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu NP z czujnikiem fkpl.

d.3'0504-02 .zmierzchu i |
: > kpl. 2,000

RAZEM I 2,000

19:KNR-W 5-08 Padlaczanie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj 2yl do 2.5 [szt. 2yl
d.3:0804-01 mm2

74 szt.zyl 74,000
RAZEM 74,000
4 Piwnica Instalacja o$wietleniowa
20{KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- ‘m ;
d.4:0101-03 iniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kolkow plastykowych w podiozu :
z cegl | :
1260 = m 260,000;
| RAZEM 260,000
21{KNR-W 5-08 {Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych  |m
d.4:0111-01 na gotowym podtozu
260 m ! 260,000
: | RAZEM ; 260,000
22 KNNR N0O05-  Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 weiagany do rur metr
d.4102-03-01-05 | | 5
290 metr . 290,000
RAZEM 290,000
23:KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4 0301-02 ;do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
i 170 ‘szt 170,000
! RAZEM 170,000
24'KNNR 5 ‘taczniki - przyciski instalacyjne bryzgoszezelne szt.
d.4;0307-01 i
28+4 iszt. ¢ 32,000
RAZEM : 32,000
25 KNNR 5 Oprawa ze $wietldwka LED bryzgoszczelna kpl. !
d.4i0511-03 !
6 kpl. 6,000
: RAZEM i 6,000
26/KNNR 5 {Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylolach przykrgcane szt ;
d.40304-04 |
' .34 szt. 34,000
‘ RAZEM 34,000

27 'KNR-W 5-08 iMontaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych typu Plafon LED Paula kpl. !
d.4:0504-02 {PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkejg polcienia ]
P54 E i

.18 kpl. 18,000
i ! | | RAZEM ! 18,000
28'KNNR 5 ‘Oprawy typu Kanalowa LED bryzgoszczelna ikpl. !
d.4]0511-03 ! | =
| 129 kpl. 29,000}
i i i | RAZEM ; 29,000
5' ‘ Pomiary elektryczne
29/ KNNR N005- |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz iszt
d.5!13-01-01-00 | :’ . |
6 szt | 6,000,
: ' . RAZEM | 6,000
d3g§l1<é\:)l\1lRO? iSprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia  {pomiar | |
| 148 ‘pomiar ' 48,0001
{ | | | RAZEM : 48,000
31'KNNR NO005- {Badania instalacji uziemiajqcej pomiar pierwszy ‘szt i |
d.5{13-04-01-00 |
; i1 szt | 1,000
. ; | RAZEM ! 1,000
32{IKNNR N005- |Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt i i
d.5'13-04-05-00 | ;’ | |
! Al iszt | 1,000}

! | RAZEM 1,000

¢ PN
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Ogélna charakterystyka

Budynek nr 3, 3A i 3B przy ulicy Wiklinowej w Poznaniu jest zasilany z
istniejgcej linii kablowej niskiego napiccia typu YAKY 4*120mm? w ulicy
poprzez ztacze kablowe ZK-1 zabudowane w zewngtrznej Scianie budynku przy
wejSciu do budynku 3A.

2.2 Zasilanie budynku wielorodzinnego

Celem modernizacji instalacji wewnetrznych linii zasilajacych budynku
wielorodzinnego przy ulicy Wiklinowej 3, 3A i 3B nalezy:
- zabudowaé na parterze (klatka schodowa) budynku ul. Wiklinowa 3A
rozdzielni¢ gtéwng RG, w ktérej zabudowane beda:
° glowny wylacznik pradu typu DPX 200A
® trzy roztgczniki NHOO jako tablica wlz
® typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303C 25A dla ADM
° typowa tablica licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe S-
301C 16A dla Veolia

/ ° rozdzielnia administracyjna ADM
W

- Wyprowadzi€ z istniejgcego ztacza kablowego ZK-1 gtéwny wlz zasilajgcy
projektowang rozdzielnie gtowng RG typu 4*YKY 1*95mm?2

- zabudowa¢ na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Wiklinowa 3A szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegblnych mieszkat na kazdej z kondygnacji

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG glowny wlz zasilajacy mieszkania w
klatce ul. Wiklinowa 3A typu 5*YKY 1*50mm?

- mieszkania w budynku ul. Wiklinowa 3A nalezy zasili¢ z poszczegblnych
ukladéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
Jednokreskowym)

- Wwyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG gtowny wlz zasilajacy budynek ul.
Wiklinowa 3 typu 5¥YKY 1*50mm?

- zabudowa¢ na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Wiklinowa 3 szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe dla
poszczegdlnych mieszkan na kazdej z kondygnacji. Na parterze cztery
uklady pomiarowe.

- mieszkania w budynku ul. Wiklinowa 3 nalezy zasili¢ z poszczegélnych
uktadéw pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%*6mm? (zgodnie z zalgczonym schematem
jednokreskowym)
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- zabudowaé na poszczegllnych kondygnacjach budynku przy ulicy
Wiklinowa 3B szafki pomiarowe mieszczace po trzy uktady pomiarowe
dla poszczegbinych mieszkah na kazdej z kondygnacji (na parterze szafka
pomiarowa czteropomiarowa)

- wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni RG glowny wilz zasilajacy budynek ul.
Wiklinowa 3B typu 5*YKY 1*50mm?

- mueszkania w budynku ul. Wiklinowa 3B nalezy zasili¢ z poszczegdlnych
ukladéw  pomiarowych zabudowanych w szafkach pomiarowych
przewodami typu YDY 5%6mm? (zgodnie z zataczonym schematem
Jjednokreskowym)

2.3 Instalacje obwoddw administracyjnych
Obwody administracyjne nie sg objete niniejszym opracowaniem.
2.4 Rozliczeniowe uklady pomiarowe

Istniejace uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe dla
poszczegolnych obiektéw pozostaja bez zmian — ukiady pomiarowe zostana
przeniesione do rozdzielni gtownych lub szafek pomiarowych zlokalizowanych
w miejscach ogdlnodostepnych.

2.5 Instalacje odbiorcze zalicznikowe

Instalacj¢ odbiorcze zalicznikowe od poszczegolnych licznikéw do
rozdzielni gléwnych zostang zmodernizowane (proj. oddzielne wlz-ty YDY
5%6mm?) — dalsza czesé instalacji zalicznikowych nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

2.6 Polaczenia wyréwnaweze i uziom

W rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajaca
GSU polaczong z przewodami uziemiajacymi oraz z projektowanym uziomem
pionowym firmy ,,Galmar” oraz uziomem otokowym przy pomocy bednarki
ocynkowanej 30x4mm utozonej min. 1m od budynku na gtebokosci 0,8m. Z GSU
nalezy polaczyé metalowe clementy instalacjii Wod. C.O. itd. oraz zacisk PE
rozdzielni gléwnej RG budynku, Polgczenia wykona¢ przewodami LYzZo w
sposob trwaty (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody wyréwnawcze CC
oraz przewod uziemiajgcy winny by¢ oznaczone barwg Z6tto-zielong.
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2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrong podstawowq stanowi izolacja robocza przewodow 1 osprzetu
elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong dodatkowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartodci napigcia
bezpiecznego.
Jako ochrong przeciwporazeniows uzupelniajgcg nalezy zastosowaé polaczenia
wyrownawcze, z gléwng szyna wyrownawcza nalezy polgczyé czedci
przewodzace dostepne oraz czedci przewodzgce obce. Powyzsze wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-IEC 60364.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca sig jako ochrone przeciwprzepigciowy zastosowaé ograniczniki
przepigc zespolone TYP I + 11, ktére nalezy zabudowaé w rozdzielni glownej RG.

qv\,/
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23-22 Wiklinowa 3,3A,38 Enea.kst

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 7685

Lp. Podstawa ' Opis | wyliczenia I jom. Poszcz | Razem
Modernizacja WLZ Poznari ul.Wiklinowa 3,3A,3B
1 Roboty demontazowe o - S
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewod6w kabelkowych o facznym przekroju 2yt do 24 mm2 z pod-|m i
d.111117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytow, wykuciem kolkéw fub !
odkreceniem $rub
| 60 m _‘ 60,000
i | RAZEM : 60,000
2'KNR-W 4-03 'Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m §
d.1.1117-04 Joza ceglanego Iub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkéw lub i
odkreceniem $rub :
40 m ! 40,000
: | RAZEM 40,000
3:KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m |
d.1{1116-03
80 m 80,000|
RAZEM ! 80,000
4:KNR-W 4-03 ;Demontaz puszek z tworzyw szlucznych | metalowych kwadratowych 4 - wylo- |szt.
d.1'1120-09 itowych uszczelnionych z odiaczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2 I
18 szt 18,000}
| RAZEM 18,000
5'KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. I
d.1.1129-02 5
! 148 szt. 48,000,
! RAZEM | 48,000
2; i Bruzdy i przekucia
6{KNR-W 4-03 !Reczne wykucie bruzd dia rur- RKLG18, RS-P16, RS22 0 §r.do 47 mm w ceg- m | |
d.2,1001-13 le : |
i 1350 im | 350,000;
! : : ' RAZEM ! 350,000
7:KNR-W 4-03  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm im |
d.2{1012-02 ! ! i |
1350 m : 350,000
! i E | RAZEM | 350,000
8. KNR-W 4-03  Mechaniczne przebijanie otworow w scianach iub stropach z cegly o dlugosci jotw. :
d.2i1003-22 |przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm i : i
48 otw. | 46,000!
i E 4 | RAZEM | 46,000
3. . Linie zasilajgce, Tablice
9i{KNNR 5 | Tablice rozdzielcze - rozdzielnica glowna RG 'szt. | !
d.3 0404-04 : g i j
i i ‘szt ! 1,000
: ; | | RAZEM i 1,000
10{KNNR 5 {Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pietrowa RP/3L ‘szt i !
d.3;0404-04 | ! ! i
’ 114 szt 14,000!
| | ' RAZEM i 14,000
11 KNNR 5 :Tablice rozdzielcze - rozdzielnica pietrowa RP/4L iszt. | b
d.3/0404-04 | ; i ;
: il szt | 1,000,
: : i | RAZEM ] 1,000
12iKNNR 5 | Tablice rozdzielcze - rozdzielnica ADVI szt !
d.3,0404-02 ! | !
: 3 Iszt. | 3,000
? ' RAZEM | 3,000
13,KNNR 5 iMontaz - tablice mieszkaniowe z wyposazeniem iszt. i
d.310405-01 | | :
(46 'szt, 46,000
,' ‘ | RAZEM . 46,000
14| KNR-W 5-08 {Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa-  ,m 4 I
d.3,0101-03 iniem podloza mechanicznie - przykrecenie do kolkow plastykowych w podiozu | | i
5 |z cegly | ; !
1 '98 m 98,000}
| § i . RAZEM 98,000
15, KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukiadans n.L w ciggach wielokrotnych  'm f !
d.3:0111-04 ina gotowym podtozu | '
i 198 ‘m 98,000
T i | | RAZEM : 98,000
16{KNR 5-10 {Ukladanie kabli 4xYKY 1x95 w rurach pustakach lub kanaiach zamkniglych —'m g |
d.3!0114-03 | | ! :
i 140 .m 40,000
: ] | RAZEM i 40,000
17/KNR 5-10  |Ukiadanie kabli jednozyioviych typu YKY 1x50 {m i !
d.3'0116-01 ! i ! |
| 1(28+48+48) "5 im i 620,000!
! ! | RAZEM 620,000
o
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23-22 Wiklinowa 3,3A,3B Enea.kst

OBMIAR

Lp. i Podstawa | Opis i wyliczenia . jom. | Poszcz | Razem
18:KNNR 5 IPrzewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 ukladane pt.wgo- im i
d.3 0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDGs 5x1,5 '
45 m | 45,000
| ,' _RAZEM 45,000
19'KNNR 5 'Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- jszt. |
d.3.0301-11 mentowej fub gipsowej - wykonanie $lepych otworow w podiozu ceglanym |
3 ‘szt, 3,000
i i . RAZEM 3,000
20 KNNR 5 ,Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p.poz fszt. |
d.3/0406-01 : ’ : i
! 13 szh. | 3,000
| RAZEM 3,000
21 KNR 4-03 :Wymiana licznikéw energii elektrycznej z podigczeniem przewodow szt !
d.3:0509-01
? 148 szt, 48,000
: ] : RAZEM 48,000
22/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x6 ukiadane w gotowych bruzdach na podlozu in- jm
d.3:0210-03 ‘nym niz beton
360 m 360,000
i % ! RAZEM 360,000
23'KNR-W 5-10 iMontaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego na szt
d.3,0601-14 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych i
148 |szt. 48,000
) ! i RAZEM 48,000
24 KNR-W 5-08 ;Podlaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyl do 6 iszbayl |
d.3/0804-03  imm2 §
370 ‘sztayl 370,000
; i | . RAZEM ! 370,000
4! iPrace malarskie
25 KNR-W 2-02 ,Obudowa siupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- im2 |
d.412004-01 idynczych jednowarstwo 50-01 ! [
‘ 3 .m?2 3,000/
i i ! i RAZEM : 3,000
26 KNR AT-02 {Przyklejenie naroznikaw ochronnych na narozach scianek dzialowych z plyt 'm ! !
d.4,2057-01 .gipsowych | 5 !
5 i8 ‘m ! 8,000]
; | . RAZEM : 8,000
27 KNNR 2 {Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach im2 | ’
d.4'0802-06 ; ] : |
i i3 im2 i 3,000,
i ! " RAZEM ! 3,000
28/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach im2 ! |
d.4:0830-02 ‘ ; - i
i3 imz__ | 3,000,
’ ! ; _RAZEM 3,000
29iNNRNKB  i(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe im2 I
d.4'202 1134-02 i
i 13 ‘m2 3,000|
: i | RAZEM ! 3,000
30{KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - tynkow gtadkich 'm2 : |
d.4,1510-02 ibez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie ! i
| i3 m2 3,000:
i | : | RAZEM 3,000
31'KNR-W 2-02 'Oktadziny z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  im?2 i
d.4;2008-03 iscianach na rusztach :
3 im2 3,000
- ! ! . RAZEM ! 3,000
32;NNRNKB  {(z.VII) Gruntowanie padlozy preparatami - powierzchnie pionowe ‘m? ! |
d.4i202 1134-02 ' i | :
i3 im2___ | 3,000
; i i | RAZEM J 3,000
33 KNR-W 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowa na scianach ‘m2 ! {
d.4:0830-02 ! | ] |
, '3 m2 | 3,000]
] ! | | RAZEM ! 3,000
34 KNR-W 2-02 ,Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- 'm2 i
d.4{1510-03 ftozy gipsowych z gruntowaniem | ! !
. 3 .m2 3,000]
! | j | RAZEM ] 3,000
5. Pomiary elektryczne
35{KNNR NOD5- | Sprawdzanie | pomiar obwodu elekirycznego N.N. iloéci 1 faz |szt i
d.513-01-01-00 ' [
| 148 lsat 48,000:
! | RAZEM | 48,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny, 7686
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36{KNNR NOO5- i Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt {
d.5!13-01-02-00 ;

4 szt 4,000:

RAZEM 4,000

37;KNNR NO005- {Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyi szt :
d.5113-02-04-00

48 szt 48,000

! RAZEM 48,000
38 KNNR N005- iBadania instatacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt
d.5 13-04-01-00

3 szt 3,000

: RAZEM 3,000
39 KNNR NO05- Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.5 13-04-05-00 °

148 szt 48,000

; ! RAZEM 48,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny. 7686
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

@ Zlecenie Inwestora,

B Inewntaryzacja,

B Uzgodnienia miedzybranzowe,
B Obowigzujace normy i przepisy,

1.2 Zakres opracowania.

B Instalacja odbiorcza,
B Ochrona przeciwporazeniowa,

1.3 Instalacja odbiorcza .

Instalacj¢ wykonaé przewodami:
° YDYp 3*1,5mm?* - obwody o$wietleniowe .

Instalacje elektryczne prowadzié p/t oraz w rurach
ostonowych w poziomie piwnicy.

N Dla sterowania o$wietlenia ciaggow komunikacyjnych w

| klatkach schodowych oraz piwnicy zaprojektowano oprawy
typu LED z czujnikiem obecnosci, dla pom. technicznych
oprawy oswietleniowe z tzw. §wietldwkg LED zalgczane
wylgcznikiem.

@M Instalacje elektryczne dla oswietlenia klatek schodowych
uktadaé pod tynkiem.

Instalacja dzwonkowa
Zaprojektowano instalacje dzwonkowg w oparciu o
indywidualne wyprowadzenie zasilania z kazdego
mieszkania. Modut dzwonkowy nalezy zabudowaé w tablicy
mieszkaniowe;.

2 Py ISy



1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony p/porazeniowej przyjeto:
o Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania,
© Ochrona przez zastosowanie wylgcznikéw réznicowo-
pradowych,
® Ochrona przez umieszczenie opraw o$wietleniowych
poza zasiggiem reki.

1.5 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami w oparciu o niniejsza dokumentacje techniczng.
Przed zalgczeniem instalacji pod napiecie dokonad niezbednych

pomiaréw oraz sprawdzeh w zakresie zgodnym z
postanowieniami normy PN-IEC-60634-6-61:2000

p. i | //
(%M/ Opracowat:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jmn. Poszcz | Razem
Modernizacja instalacji eleltr. (oswietlenie, dzwonki) ADM Poznan ul.Wiklinowa 3,3A,3B
s B Roboty demontazowe . . B i
1iKNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z pod-im
d.1{1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub
odkreceniem Srub
100 m 100,000
2 . RAZEM 100,000
2:KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- 'm
d.11117-04 ‘loza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytéw, wykuciem kotkow lub |
odkreceniem srub | !
40 im i 40,000
| RAZEM 40,000
3 KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podloza ceglanego lub betonowego m
d.1:1116-03 .
i30 m i 30,000
" RAZEM 30,000
41KNR-W 4-03 iDemontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylo- :szt. i
d.1{1120-09 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 10 mm2 ! i
12 szt 12,000}
i ! RAZEM | 12,000
2i | Klatki schodowe Bruzdy i przekucia
5'KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 mm w ceg- m
d.2;1001-20 ile
40 m 40,000
: RAZEM 40,000
6 KNR-W 4-03 'Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2°1001-01 : :
180 m 180,000
' RAZEM 180,000
7 KNR-W 4-03 'Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2 1012-02 ‘
180 m 180,000
! . RAZEM 180,000
8 Kalk. indywi- Wyprawki malarskie kpl.
d.2 duaina :
: 1 kpl. 1,000
: ? ! RAZEM 1,000
9:KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci  jotw. |
d.2:1003-22 tprzebicia do 2 1/2 ceg. - sr.rury do 50 mm i
24 otw. 24,000
: | RAZEM 24,000
101 KNR-W 4-03 {Montaz przewodow instalacji uziemiajacej przewodow wyrownawczych z plas- im i
d.2;0704-01 kownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym !
8 m | 8,000
: | RAZEM 8,000
3 Kiatki schodowe Instalacje elektr.(oswietlenie, dzwonki)
11:KNNR & Rozbudowa tablicy administracyjnej szt,
d.3 0405-01 i
3 iszt. | 3,000:
: 5 | RAZEM 3,000
12;KNNR 5 Przyciski klawiszowe "dzwonek” z pod$wietleniem podtynkowe w puszce insta-iszt. |
.3;0306-02 lacyjnej ' :
45 szt. 45,000
i . RAZEM 45,000
13 KNNR 5 Montaz dzwonka modutowego w tablicy mieszkaniowej szt i '
d.3 0406-01 '
! 45 szt. | 45,000
5 : | RAZEM 45,000
14 KNNR & Przewody kabelkowe YDYp 2x1.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy 'm
d.3;0204-05 ;
| 225 im 225,000
! [ . RAZEM 225,000
15.KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane w gotowych bruzdach na podiozu  im
d.3 0210-01 linnym niz beten
220 m 220,000
; RAZEM 220,000
16 KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo-  Hpl.
d.3.0502-05 .cowane na kolkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2) :
.24 kpl. 24,000
; . ' RAZEM 24,000
17:KNR-W 5-08 ;Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu Plafon LED Paula  kpl.
d.3;0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiem ruchu i funkcjg péicienia
: 21 kpl. 21,000
| RAZEM 21,000
S0l
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszez  © Razem
18/KNR-W 5-08 iMontaz na gotowym podlozu opraw oéwietleniowych typu NP z czujnikiem kpl !
d.3:0504-02 zmierzchu : ’
3 kpl. 3,000
j RAZEM 3,000
19{KNR-W 5-08 |Podlaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyl do 2.5 szt.zyt
d.3;0804-01 mm2
105 szt.zyl 105,000
' RAZEM : 105,000
4 Piwnica Instalacja oswietleniowa
20! KNR-W 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygolowa-  'm \
d.410101-03 niem podloza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu :
iz cegt :
'390 » m 390,000
RAZEM 390,000
21, KNR-W 5-08 :Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t. w ciaggach wielokrotnych  im
d.4,0111-01 na gotowym podtfozu
390 m 390,000
RAZEM 390,000
22! KNNR NOO5- |Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur metr
d.4{02-03-01-05
450 metr 450,000
RAZEM 450,000
23/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.4i0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
398 szt. 398,000
RAZEM 398,000
24iKNNR 5 tgczniki - przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt
d.4;0307-01
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
25{KNNR 5 Oprawa ze $wietlowka LED bryzgoszczelna kpl.
d.4{0511-03 :
8 'kpl. 8,000
A . RAZEM 8,000
26 KNNR 5 ‘Odgalezniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrgcane szt !
d.4 0304-04
63 szt, ! 63,000:
: : RAZEM 63,000
27/ KNR-W 5-08 iMontaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych typu Plafon LED Pauta  [kpl.
d.4/0504-02 PSF704-124-MD 12 W/3W z mikrofalowym czujnkiern ruchu i funkcjg polcienia
P54 !
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
28 KNNR 5 ‘Oprawy typu Kanalowa LED bryzgoszczelna kpl. |
d.4 0511-03 :
153 kpl. 53,000
| : | RAZEM 53,000
29/KNR-W 4-03 [Montaz przewoddw instalacji uziemiajacej przewodow wyréwnawczych z plas- ‘m
d.4:0704-01 ikownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
45 m 45,000
i RAZEM ! 45,000
5 Pomiary elektryczne
30{KNNR N0O5- |Sprawdzanie | pomiar obwodu elekirycznego N.N. ilosci 1 faz szt H
d.5 13-01-01-00 | ‘
6 szt 6,000/
) RAZEM i 6,000
d3g !l(glof\iRO? Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia  {pomiar 5
: 63 pomiar 63,000
RAZEM 63,000
32 KNNR NOO5- :Badanta instalacji uziemiajgcej pomiar pierwszy szt
.5{13-04-01-00 !
! 1 szt ' 1,000
. RAZEM i 1,000
33{KNNR NO005- |Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt !
d.5 13-04-05-00 :
: 1 iszt 1,000
: | RAZEM 1,000
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