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czeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu, Smietnika zewnetrznego oraz wykonanie prac

naprawczych pomieszczen po zsypie przy budynku tozowa 22.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy parkingu dla samochodoéw
osobowych, $mietnika zewngtrznego O konstrukcji stalowej, chodnikow i zjazdu z drogi
wewnetrznej, bocznej od ul. Sw. Szczepana pomiedzy budynkami sw. Szczepana 5 itozowa 22

w Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa z inwestorem,
— Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne,
— Aktualna mapa,
— Badania geotechniczne,
—  Decyzja zezwalajaca na lokalizacjg zjazdu nr UZ.W.4152.BN.11.2022.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica éw. Szczepana w Poznaniu jest drogg gminna. Droga boczna od ul. $w. Szczepana jest

drogg wewnetrzng i obstuguje zaplecze budynkéw handlowo-ustugowych i stanowi dojazd do
garazy i budynkow wielorodzinnych éw. Szczepana 5 i tozowa 22.

Droga taczy sie z ulicg Sw. Szczepana poprzez skrzyzowanie zwykte.

Jezdnia o nawierzchni z mineralno-asfaltowej ma szerokoéé 3,5 m. Wzdtuz krawedzi jezdni
zlokalizowane sg chodniki dla pieszych szerokoéci 1,5 m. Chodniki sg nieco wyniesione ponad
poziom jezdni i s3 oddzielone od jezdni kraweznikami. Na odcinkach ulicy chodniki sg zniszczone
i rozebrane.

Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.

W miejscu planowanego zjazdu obecnie znajduje sie skarpa o wysokosci okoto 30 cm. Teren jest
nieutwardzony, stanowi nieuzytek oraz trawnik. Obecnie na przedmiotowym terenie ustawione
sg $émietniki i parkuja samochody. Wzdtuz bloku mieszkalnego oraz w kierunku $mietnikow
prowadzi chodnik szerokosci okoto 1,5-3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono korzystne warunki

geologiczne dla posadowienia drogi i parkingu.

Ponizej warstwy wegetacyjnej i piasku proéchnicznego powierzchniowg warstwe stanowig
~grunty nasypowe z piasku éredniego lub drobnego zmieszanego z gruzem migzszosci od 0,9 do
1,2m. Pod nasypem znajduje sig przewarstwienie starego poziomu gleby, a pod nim podtoze z
gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym.

Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.
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Budowa parkingu i $mietnika zewngtrznego przy budynku tozowa 22

Grupa nosnosci podtoza G3/G4.
Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjeto |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. UKLAD PROJEKTOWANY

Dla budowanego ukfadu drogowego przyjgto nastepujace parametry:

— miejsca postojowe o wymiarach min. 2,5x5,0 m,

— jezdnia drogi o szerokosci min. 3,50 m,

— droga manewrowa wzdtuz miejsc postojowych szerokosci 5,5 m,

~— zjazd prowadzacy na droge i parking na terenie Inwestora szerokosci 3,5 m,

—  kat skrzyzowania osi zjazdu z drogg gminng zblizony do prostego,

— szeroko$é chodnika min. 1,50 m,

— promienie wyokraglajace krawedzie zjazdu o wartoéci 3,0 m (dotyczy zaktadanych relacji
skretnych),

— pochylenie podtuzne drég i zjazdu 3% w obrebie chodnika, a nastepnie do 5%,

— odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez przepuszczalng nawierzchnie miejsc
postojowych oraz na pobocze i teren zielony na nieruchomosci Inwestora.

Dojazd do émietnika i wjazd na projektowany parking odbywa sie z drogi wewnetrznej bocznej
od ul. éw. Szczepana. Zjazd o szerokosci jezdni 3,50 m. Krawedzie jezdni wyokraglone tukiem o
promieniu 3,0 m.

Lokalizacja zjazdu i jego parametry zostaty tak dobrane, aby nie trzeba byto usuwac¢ sasiednich
drzew.

Zgodnie z uzgodniona koncepcjg na parkingu znajduje sie 5 miejsc postojowych. Miejsca
postojowe usytuowane pod katem 90° w stosunku do drogi manewrowej. Szeroko$¢ miejsc
postojowych prostopadtych 2,50 m, dfugo$¢ 5,00 m.

Pochylenie poprzeczne drogi manewrowej jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie poprzeczne

miejsc postojowych 2%. Pochylenie projektowanych chodnikéw wartosci 2%.

Odwodnienie ukfadu drogowego zapewnia sie poprzez przepuszczalng nawierzchnig miejsc
postojowych. Odwodnienie chodnikow na przylegty teren. Wody opadowe zostang
zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora.

Odwodnienie zjazdu przez chodnik i chodnika wzdtuz ulicy w kierunku jezdni i do kanalizacji
deszczowej jak w stanie istniejgcym.

Skarpy i pobocza pokryte humusem i obsiane trawa. Tereny zielone zostang zniwelowane i
wyprofilowane oraz pokryte warstwa humusu i obsiane trawa.
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6. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Projektowana nawierzchnia wjazdu i drogi manewrowej z kostki betonowej koloru szarego o

konstrukcji:

Warstwa &cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm ufozona na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, grubosci 20 cm.

Podtoze wzmochione do E2>80 MPa wykonane z warstwy mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Csos30 0/31,5 (warstwa odsaczajaca k>8 m/d) gr. 20 cm. Warstwa utozona na georuszcie
wieloksztattnym o sztywnych weztach.

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25 cm, krawgznikiem najazdowym 15x22

cm lub kraweznikiem ulicznym 15x30 cm (zgodnie z planem sytuacyjnym) ufozonym na fawie
betonowej z oporem (beton C12/15).

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodow osobowych umozliwiajgca
wsigkanie wody deszczowej z betonowych ptyt azurowych typu Meba (koloru szarego) lub
kostki betonowej typu domino EKO (ze szczelinami) o konstrukgji:

Warstwa Scieralna z betonowych ptyt azurowych typu Meba grubosci 8 cm (lub kostki typu EKO)
utozona na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o nieciagtym
uziarnieniu 4/31,5 mm, grubosci 20 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy zaklinowana pospotka
i zageszczona.

Podtoze wzmocnione jak na wjezdzie.

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25 cm lub krawgznikiem ulicznym 15x30
cm (zgodnie z planem sytuacyjnym) utozonym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).
Od strony terenéw zielonych kraweznik na koricu miejsc utozony ze szczeling szerokosci 20 cm
zlokalizowana w $rodku miejsca postojowego. Wyznaczenie miejsc postojowych na parkingu
kostka koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego, grubosci 8 cm ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Chodniki odtwarzane w pasie drogowym z nowych ptytek betonowych takich samych jak
obecnie 35x35x5 cm koloru szarego.

Podbudowa chodnikéw z chudego betonu C8/10, grubosci 10 cm.

Podtoze po zdjeciu humusu z piasku zaggszczonego do 1s=0,98.

Chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton
G12/45)8

Miejsce utwardzone pod wiate $mietnikowg i chodnik tgczacy drzwi wiaty z drogg dojazdowg o
konstrukcji takiej jak pozostate chodniki, ale na warstwie wzmacniajgcej jak na parkingu.
Materiaty oraz sposéb wykonania ww nawierzchni powinien odpowiada¢ specyfikacjom
technicznym zatgczonym w wersji elektroniczne;.

str. 5

WIRG PROJEKT
/M




Projekt budowlany

Budowa parkingu i $mietnika zewnetrznego przy budynku tozowa 22

7. KOLIZJE

Projektowany parking i chodniki nie koliduja z podziemng i nadziemng infrastrukturg
techniczna.

Korzenie drzew ktére pozostajg nalezy ostroznie odkopywac recznie. W razie kolizji z tawa
betonowa lub obrzezem nalezy zastosowa¢ mocowanie podwieszone - tawa na koncu i
poczatku obrzeza lub zastosowac obrzeze wysokosci 20 cm, zeby nie obcinac korzeni drzew.
Tereny zielone zabezpieczone przed wjezdzaniem samochodow stupkami blokujgcymi U-12c w
kolorze szarym RAL 7043 pétmatowy, zgodny z Katalogiem mebli miejskich Poznania. Stupek
wykonany z ocynkowanej stalowej rury fi 80, malowany proszkowo. Rozstaw stupkéw max. 1,5
m wysokosé 0,8 m. Fundament o wymiarach min. 25¢25x80 cm z betonu C16/20.
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Lp.| Podstawa | o
Budowa parkingu z wjazdem i $mieinika zewnetrznego przy budynku Lozowa 22
1 _ |ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia |

IF{ozebranie lraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypee cementowo- [ m

piaskowej .
24 ) » ‘m
|
b ~ |
{Rozebranie nawierzchni 7 kostli belonowej lub plytek na podsypce cemenio- [rn2
lwo-piaskowej [
62 o ] m2
iWykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill [m3
| i
l‘l 17.20 |m?3
! i
[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi [m3
{kat.l-lF uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transporlem urobku samo- !
{chodami samowyladowczymi na odh.5 km T
117.20 m3
iFormowanie i zageszezanie warstwy piasku - wymiana gruntu ma3
|
126.80 m3
_ |
Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
26.80 ) m3
awy pod krawezniki 15x30 lawa betonowa 2 oporem beton C12/15 m3
128"0.065 m3
|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 em na podsypce cementowo-pias- [m
kowej
28 m
Lawy pod krawezniki 15x22 lawa betonowa z oporem belon C12/15 m3
9*0.065 ) ms3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- [m
wej !
9 [m
[tawy pod krawezniki 12x25; lawa belonowa 7z oporem beton G12/15 m3
|
145%0.065 ) m3

Krawezniki belonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemenlo-|m
wo-piaskowej |
45 m

tawy pod obrzeza beton C12/15 m3

78.5"0.045 im3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 7 wypelnie- |m
niem spoin zaprawg cementows
78.5 m

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzchnia {m?
wykonywane mechanicznie, grunt kalegorii 11V - nawierzchnia drogi, parkingu
i Smietnika

235 me

|Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnia |m?

wykonywane mechanicznie, grunt kategorii -1V - chodnik

107.2 ) ) m?2
UloZenie mieszanki niezwigzanej 7 kruszywem C50/30 na georuszcie, gru- m2
bos¢ warslwy po zageszcezeniu 20 cm [

]

235 me

Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grubose warstwy po zageszczenil 20lm?’-
cm

181 - ma2

Norma PRO Wersja 4.3%a Nr seryjny: 29351

J-m.

 117.200
RAZEM

117.200
RAZEM

26.800
RAZEM

?
26.800%
AAZEM

J

1.820
RAZEM

RAZEM

0.585

|

1

|

|

i 28.000
!

|

!

f RAZEM
|

|

9.000
RAZEM

| Poszez |

2.925|
RAZEM I
|
45.000
[ RAZEM

3.533
RAZEEM

78.500
RAZEM

235.000l
RAZEM

1 07.2001
RAZEM |

|

235.000

l RAZEM f

81.000)

Razem

24.000

© 62.000

117.200

117.200

26.800

26.800

1.820

26.000

0.585

9.000

2.925

45.000

78.500

~.235.000

107.200

235.000
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|
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070301
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!
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2.2|KNR-W 4-01

|
!
I
I
|
l
|
i
|
l
i
|
!
12
!
|
|
I
!
|
I
|
' 0203-08

2.3|KNR-W 4-01

0711-13

0803-02

1202-08
sufity
| ISciany

Lp. | Podstawa

|Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grubosé warstwy po zaggszczeniu 10/m?

27|KNR 2-25

28/KNR 2-31

analiza indy-

2.1 KNR-W 4-02°

!
! 2.4|KNR-W 4-01

PRZEDMIAR

Podbudowa z kruszywa lamanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie |m?
gr. 20 cm

88 . ) m?

cm

149 me
i
[Nawiorch‘mie z kosltki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen-|mz
ilowo-piaskowei gr. 3 cm |
‘2()5 im2
!
Nawierzchnia z plyl betonowych azurowych 60x40 cm na podsypee piaskowe] |m?2
1z wypelieniem spoin piaskiem

88 ;rnQ
}Wypelnienie pustych przesirzeni w nawierzchni grysem m3
|
11.83 ms3
|
iNawierzchnia z plyl belonowych 35x35x5 ¢m na podsypce cementowo-pias-  |m?2
Jkowej gr. 3 cm
125.50 m?
i
|Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.l-111 ma
i 5
1120 me
l
{Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warsiwy humusu 10 cm me
| .
120 o _ me
~Slupki blokujgce ' ' szt.
13 t szl.
| |
’!Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o &r. 50 mm [szt.
| |
}‘I o ) szt.
Przymacowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |sz1.
formacyjnych o pow. do 0.3 m2 |
|1 iszl.
Tymezasowa organizacja ruchu ' kpl
1 kpl
ROBOTY BUDOWLANE
Demontaz rury zsypowej o 4r. 400 mm - na $cianach budynku Im
125 m
Uzupelnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
(0.25"0.2)*10 m3
Uzupelienie tynkow wewnetiznych zwyklych kat.iil z zaprawy cem.-wap. na !m?
siropach plaskich, bellach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych ‘
na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs- |
cu |
50.25"10 Im?2
\'

Uzupelnienie posadzlki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs»lmz
cu z zalarciem na gtadko ‘

IOQSHO jm2
2.5/ KNR-W 4-01 JZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach Im?

4.93"10 m=

121.5*10 o gm2

Norma PRO Wersja 4.3%a Nr seryjny: 29351

Opis i wyliczenia ’ jm. | Poszcz

RAZEM

88.000
'RAZEM

149.000
RAZEM

205.000
| RAZEM

88.000
i RAZEM

1.830
RAZEM

26.500
RAZEM

120.000
RAZEM

i

120.000

13.000
| RAZEM

|

1.000,
RAZEM

f

1.000
RAZEM

|
|
|
|
1.000)
RAZEM |

!

25.000
RAZEM

0.500
RAZEM

49.300
215.000

Razem
81.000

88.000

149.000

205.000

88.000

1.830

N
o
o
=
S

120.000

120.000|
!
13.000

1.000

1.000

1.000

25.000

0.500

2.500

2.500

/1(0//1/1



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem |
[ ! , | RAZEM | 264.300|
|l 2.6 KNR-W 2-02 ’Wewnatrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach j|ﬂ2 | { {
0830-06 i { ‘
L Lsufity 15.18*10 Im2 | 51.800 ]
i lsciany 121.5410 )ma | 215.000 ] [
Ir » ! e | RAZEM 266.800
©27[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - pod- {m?2 [ !
j “ 5f1 0-03 g)z1y g1ipsowych Z gruntowaniem ‘ , | o l
| isufity 18110 m?2 51,
| lsciany i21.5410 ] m2 | 215000 g
; | 1 | RAZEM 266.800|
I 2.8 Wywiezienie i uyllizacja maleriadw 7 rozbiorki fkpl . ’ |
t iar‘mliza incly- ‘ ! { |
i ;Wldua“m 1 ) ) ikpl | 1.0C0 !
i i _ - ] ‘ { RAZEM 1.000]
‘ 2.9] Wiata $mietnikowa o konstrukeji stalowej dla 11 pojemnikow 1100 | - 7,25x4, 3 kp! { |
1 lanaliza indy- 35 m [ ' |
“ iwidualna | [ ' ‘
L] i kpl 1.000 J
} ; | l | RAZEM 1.000]

) ~

M

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351



