Malowanie pom. wspdinych i korytarzy piwnicznych - ul. Wiklinowa 3AB Zatacznik do zadania nr 6G

rLip. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspolne ( 2 suszarnie, pralnie, WC, woz-
karnie ) i korytarze piwniczne
184,5 m?2 184,500
RAZEM 184,500
2|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
184,5 m?2 184,500
" RAZEM 184,500
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow  |m2
1204-01
184,5 m?2 184,500
RAZEM 184,500
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnossci - $ciany
498,54 m?2 498,540
RAZEM 498,540
5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m?2
1134-02 powierzchnie pionowe
498,54 m?2 498,540
RAZEM 498,540
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
459,9 m?2 459,900
RAZEM 459,900
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno- |m2
1206-04 krotnym szpachlowaniem  ( pralnia , wozkarnia)
38,64 m?2 38,640
RAZEM 38,640
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wys.do 20 cm - bocz- m
1207-02 nych plaszczyzn biegéw ( przez analogie)
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
11,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. m2
1209-08
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000.
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
190 m?2 190,000
[ RAZEM 190,000
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Malowanie pom. wspélnych i korytarzy piwnicznych - ul. Orzechowa 27-29

Zatacznik do zadania nr 6F

Tp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspdlne ( 2 suszarnie ,\WC) i korytarze
piwniczne ( analogia )
114,8 m2 114,800
RAZEM 114,800
2|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
114,8 m?2 114,800
B ) RAZEM 114,800
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw  |m2
1204-01
114,8 m?2 114,800
RAZEM 114,800
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z  |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnos$sci - $ciany
232,6 m?2 232,600
RAZEM 232,600
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-02 powierzchnie pionowe
232,5 m?2 232,500
RAZEM 232,500
6|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
232,50 m?2 232,500
RAZEM 232,500
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.$cian z dwukrotnym  |m2
1206-05 szpachlowaniem - LAMPERIA ( gruntowanie ATLAS - UNIGRUNTEM) - WC
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw radiatorowych m?2
1212-19
10,96 m?2 10,960
RAZEM 10,960
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;. m?2
1209-08
5,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
10/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
11|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
120,0 m? 120,000
RAZEM 120,000
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
120,0 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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Malowanie pom. wspélinych i korytarzy piwnicznych - ul. Orzechowa 20-22-24  Zatacznik do zadania nr 6E

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspoline ( 2 suszarnie, WC, 2 wozkarnie ) i
korytarze piwniczne
169,5 m?2 169,500
RAZEM 169,500
2|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
169,5 m?2 169,500
RAZEM 169,500
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
1204-01
169,5 m?2 169,500
RAZEM 169,500
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych |m?
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnossci - $ciany
363,1 m?2 363,100
RAZEM 363,100
5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-02 powierzchnie pionowe
363,1 m?2 363,100
RAZEM 363,100
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
312,3 m?2 312,300
RAZEM 312,300
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno- |m?2
1206-04 krotnym szpachlowaniem
50,8 m?2 50,800
RAZEM 50,800
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wys.do 20 cm - bocz- m
1207-02 nych plaszczyzn biegéw ( przez analogie)
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
10,9 m? 10,900
RAZEM 10,900
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j. m2
1209-08
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
11/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
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Malowanie pom. wspolnych i korytarzy piwnicznych - ul. Orzechowa 8-10-12

Zatacznik do zadania nr 6D

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z  |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspélne ( 2 suszarnie, WC, 2 wozkarnie ) i
korytarze piwniczne
170,5 m?2 170,500
RAZEM 170,500
2|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
170,5 m?2 170,500
- RAZEM 170,500
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow  |m2
1204-01
170,5 m?2 170,500
RAZEM 170,500
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnossci - $ciany
364,3 m?2 364,300
RAZEM 364,300
5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-02 powierzchnie pionowe
364,3 m?2 364,300
RAZEM 364,300
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
313,9 m?2 313,900
RAZEM 313,900
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z jedno- |m2
1206-04 krotnym szpachlowaniem
50,4 m?2 50,400
RAZEM 50,400
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wys.do 20 cm - bocz- m
1207-02 nych plaszczyzn biegéw ( przez analogie)
~ |355 m 35,500
RAZEM 35,500
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
1212-19
10,9 m?2 10,900
RAZEM 10,900
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;. m?2
1209-08
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do 50 mm  |m
1212-28
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
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Malowanie pom. wspélnych i korytarzy piwnicznych - ul. Dgbowa 53,55,57

Zatacznik do zadania nr 6C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspélne ( 2 suszarnie, 2 wozkarnie, ) iko-
rytarze piwniczne
191,5 m2 191,500
RAZEM 191,500
2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
191,5 m2 191,500
RAZEM 191,500
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw  |m2
1204-01
191,5 m?2 191,500
RAZEM 191,500
4|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnossci - $ciany
479,2 m?2 479,200
RAZEM 479,200
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-02 powierzchnie pionowe
479,2 m?2 479,200
RAZEM 479,200
6(43 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
432,8 m?2 432,800
RAZEM 432,800
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno- |m2
1206-04 krotnym szpachlowaniem
46,4 m?2 46,400
RAZEM 46,400
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wys.do 20 cm - bocz- m
1207-02 nych plaszczyzn biegéw ( przez analogie)
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
10]KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;. m2
1209-08
14,4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
11|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
200 m? 200,000
RAZEM 200,000
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Malowanie pom. wspélnych i korytarzy piwnicznych - ul. Debowa 45,47,49,51

Zalacznik do zadania nr 6B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspdine ( 3 suszarnie, 2 wozkarnire ,WC,
pom. gos.domu ) i korytarze piwniczne
257,90 m?2 257,900
RAZEM 257,900
2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
257,90 m?2 257,900
i RAZEM 257,900
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitbw  |m2
1204-01
257,90 m?2 257,900
RAZEM 257,900
4|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnossci - $ciany
634,2 m?2 634,200
RAZEM 634,200
5|NNRNKB 202 ((z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-02 powierzchnie pionowe
634,2 m?2 634,200
RAZEM 634,200
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
588,7 m?2 588,700
RAZEM 588,700
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno- |m2
1206-04 krotnym szpachlowaniem
45,5 m?2 45,500
RAZEM 45,500
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wys.do 20 cm - bocz- m
1207-02 nych plaszczyzn biegéw ( przez analogig)
35,5 m 35,500 _
RAZEM 35,500
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j. m?2
1209-08
25,6 m?2 25,600
RAZEM 25,600
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
12|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
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Malowanie pom. wspolnych i korytarzy piwnicznych - ul. Cedrowa 2,4,6,8,10,12  Zalacznik do zadania nr 6A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity - pom. wspolne ( 6 suszarni, 2 pralnie, 2 pom. gos-
podarcze, 6 wozkarni ) i korytarze piwniczne
396,86 m?2 396,860
RAZEM 396,860
2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
1134-01 powierzchnie poziome
396,86 m?2 396,860
RAZEM 396,860
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow  |m2
1204-01
396,86 m?2 396,860
RAZEM 396,860
4|KNR 4-01 Uzupetnienie - naprawa tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
0710-02 wo-wapiennej na $cianach ( w pomieszczeniach wspolnych )
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m2
1204-08 poszpachlow.nieréwnos$sci - $ciany
823,8 m?2 823,800
RAZEM 823,800
6|/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m?2
1134-02 powierzchnie pionowe
823,8 m?2 823,800
RAZEM 823,800
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
1204-02
823,8 B m?2 823,800
RAZEM 823,800
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ( 2 pralnie ) - LAMPERIA m?2
1202-08
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.$cian z dwukrotnym — |m?2
1206-05 szpachlowaniem - LAMPERIA ( gruntowanie ATLAS - UNIGRUNTEM)
54,00 m?2 54,000
RAZEM 54,000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z jedno- |m?2
1206-04 krotnym szpachlowaniem ( wozkarnie )
80,58 m?2 80,580
RAZEM 80,580
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotdéw) o wys.do 20 cm - m
1207-02
136,0 m 136,000
RAZEM 136,000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
1212-19
72,0 m?2 72,000
RAZEM 72,000
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;. m2
1209-08
26,6 m?2 26,600
RAZEM 26,600
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm  |m
1212-28
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
15|KNR 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
397, m?2 397,000
RAZEM 397,000
16|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
397 m?2 397,000
RAZEM 397,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 40043 Y

DEBIECKA SPOLDZIELNIA

MIES IIOWA
DZIA CHNICZNY
61-453 Poznadt; ul. (o] orow
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-938
: 2=
L#ﬁoﬁ‘ Q/@l ZJ



